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HARTING Ethernet Verkabelung
Datennetzwerktechnik für Industrie, Automatisierung 
und Verkehr
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HARTING weltweit

HARTING weltweit

Aus Kundenwünschen  
konkrete Lösungen entwickeln

Die HARTING Technologiegruppe entwickelt mit ihren Kompetenzen in den Bereichen elektrische, elektronische und optische 

Verbindungs-, Übertragungs- und Netzwerktechnik, Fertigung, Mechatronik und Software-Erstellung maßgeschneiderte 

Lösungen und Produkte wie Steckverbinder für die Energie- und Datenübertragung sowie –vernetzung, z. B. im Maschinenbau, 

der Bahntechnik, für Windenergieanlagen, die Fabrikautomation und den Telekommunikationssektor. Außerdem produziert 

HARTING elektro-magnetische Komponenten für die Automobilindustrie und bietet Lösungen für die Bereiche Gehäusetechnologie 

und Shop-Systeme.

Die HARTING Gruppe beschäftigt heute in ihren 57 Vertriebsgesellschaften und Produktionsstätten weltweit rund 4.600 

Mitarbeitende.
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HARTING VertretungHARTING Tochtergesellschaft

Höchste Leistungsfähigkeit ist unser Ziel.
Steckverbinder gewährleisten Funktionalität. Als Kernelemente 

der elektrischen und optischen Anschluss-, Verbindungs- und 

Infrastrukturtechnik erlauben sie den modularen Aufbau 

von Geräten, Maschinen und Anlagen in unterschiedlichsten 

Anwenderindustrien. 

Ihre Zuverlässigkeit ist entscheidend, wenn es um das reibungs-

lose Funktionieren geht, in der Produktion, der Telekommunikati-

on, in Anwendungen der Medizin, kurz: überall. Die kontinuierli-

che Weiterentwicklung unserer Technologien garantiert unseren 

Kunden zukunftssichere Investitionen und langlebige Funktiona-

lität. 

Wir sind da, wo unsere Kunden sind.
Zunehmende Industrialisierung schafft wachsende Märkte, deren 

Anforderungen jedoch sehr unterschiedlich sind. Allen gemein-

sam ist das Streben nach Perfektion, nach effizienten Abläufen 

und nach zuverlässiger Technologie. 

Diese bietet HARTING – in Europa, Amerika und Asien. Die 

HARTING Mitarbeitenden unserer internationalen Tochter

gesellschaften verstehen sich als Partner unserer Kunden und be-

raten sie schon in der Entstehungsphase der Produkte, damit ihre 

Ansprüche bestmöglich umgesetzt werden können. 

Die Mitarbeitenden vor Ort bilden dabei die Schnittstelle zu den 

zentral gesteuerten Entwicklungs- und Produktionsabteilungen. 

Für unsere Kunden heißt das: gleich bleibende Spitzenqualität 

unserer Produkte – weltweit. 

Unser Anspruch: Pushing Performance.
HARTING liefert nicht nur optimal aufeinander abgestimmte Kom-

ponenten. Um unseren Kunden die optimale Lösung anzubieten, 

leistet HARTING auf Wunsch weit mehr und integriert sich in den 

Wertschöpfungsprozess. Von konfektionierten Kabeln bis zum 

Steuerungs-Rack oder Ready-to-go-Bedienpult. Unser Ziel ist der 

größtmögliche Nutzen für unsere Kunden – ohne Kompromisse!

Qualität schafft Zuverlässigkeit und rechtfertigt  
Vertrauen.
Die Marke HARTING steht für überragende Qualität und 

Zuverlässigkeit – weltweit. Dieser Standard ist Resultat eines 

konsequenten Qualitätsmanagements, das regelmäßig zertifiziert 

und auditiert wird. 

EN ISO 9001, das EG-Öko-Audit und ISO 14001 sind Bestandteile 

dessen. Neue Anforderungen werden proaktiv aufgenommen: Da-

her hat HARTING als weltweit erstes Unternehmen für die Bahn-

technik das Qualitätszertifikat IRIS erhalten. 
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HARTING weltweit

HARTING Technologie schafft Mehrwert  
für den Kunden.
Technologien von HARTING wirken weltweit. Dort, wo HARTING 

ist, funktioniert das System. Intelligente Steckverbinder, kluge 

Infrastrukturlösungen und durchdachte Netzwerksysteme ste-

hen dafür. In langjähriger vertrauensvoller Zusammenarbeit mit 

den Kunden wurde die HARTING Technologiegruppe zu einem 

der weltweit führenden Spezialisten für Verbindungstechnologie. 

Über die allseits geforderte Basis-Funktionalität hinaus bieten wir 

den einzelnen Kunden spezifische und innovative Lösungen. Sie 

wirken nachhaltig, geben Investitionssicherheit und ermöglichen 

dem Kunden eine hohe Wertschöpfung.

Wer HARTING erwirbt, erhält eine innovative komplexe 
Gedankenwelt. 
Um Connectivity- und Netzwerklösungen für unterschiedlichste 

Verbindungsaufgaben professionell und kostenoptimiert entwi-

ckeln und herstellen zu können, besitzt HARTING nicht nur alle 

selbstverständlichen Tools und Grundlagentechnologien. Viel-

mehr verdichtet HARTING seine weit gefächerte Erfahrung zu be-

ständig neuen und zugleich die Kontinuität wahrenden Lösungen. 

Für diesen Vorsprung an Know-how schöpft HARTING aus vielen 

Quellen seiner Forschung und Anwendung. 

Beispielhaft für diese Quellen an innovativem Wissen stehen die 

Mikrostrukturtechnik, die 3D-Aufbau- und Verbindungstechnik, 

die Hochtemperatur- oder Höchstfrequenzanwendungen, wie sie 

in Telekommunikations- oder Automatisierungs-Netzen, in der 

Automobilindustrie oder bei industriellen Sensor- und Aktor-Ap-

plikationen zum Einsatz kommen, RFID- und Wireless-Technolo-

gien, oder das Packaging und Housing aus Kunststoff, Aluminium 

oder Edelstahl.

HARTING überwindet technologische Grenzen.
Aus der Gesamtheit seines weiten Technologiepools entwickelt 

HARTING für den Kunden praktische Lösungen. Ob industriel-

le Vernetzung zur Fertigungsautomatisierung oder hybride In-

terface-Lösungen für die drahtlose Telekom-Infrastruktur, ob 

3D-Schaltungsträger mit feinsten Strukturen oder Kabelkonfek-

tionierungen für Hochtemperaturanwendungen der Automobil

industrie – HARTING-Technologie bietet nicht nur Komponenten, 

sondern ganzheitliche Lösungen. Sie sind abgestimmt auf die in-

dividuellen Kundenwünsche. Von konfektionierten Kabellösungen 

über komplett bestückte Backplanes und Board-Systemträger bis 

hin zu fertig verkabelten und getesteten Steuerungspulten wer-

den kostengünstige Lösungen geschaffen.

Dabei stehen zur HF- und EMV-gerechten Gestaltung zukünftiger 

Schnittstellen-Lösungen im eigenen Zentrallabor (akkreditiert 

nach DIN EN ISO/IEC 17 025) Simulationswerkzeuge zur Verfü-

gung, sowie Versuchs-, Test- und Diagnose-Einrichtungen bis hin 

zur Computertomographie. Bei der Auswahl von Materialien und 

Verfahren stehen neben der Produkt- und Prozesseignung insbe-

sondere Lifecycle- und Umweltaspekte im Vordergrund.
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HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 4-adrigSystemkabel, Patch- und Anschlusscords
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HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 4-adrig

Steckverbinderbelegung

HARTING Systemkabel, Patch- und Anschlusscords
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HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 4-adrig

Im Kapitel HARTING Systemkabel / Cords sind alle 
fertig konfektionierten Kupferkabel zu finden, die 
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet und 10 Gbit Ethernet 
unterstützen.

Im Einzelnen sind das:
•	� 4-adrige Sytemkabel für Fast Ethernet (Kategorie 

5 für 100 Mbit/s)
•	� 8-adrige Sytemkabel für Gigabit Ethernet (nach 

Kategorie 5e bzw. 6 für 1 Gbit/s und Kategorie 6A 
bzw. 7 für 10 Gbit/s)

RJ45- und M12-Systemkabel sind übertragungs­
technisch weitestgehend standardisiert.
Alle von HARTING gefertigten Systemkabel sind 
nach diesen Standards konzipiert, aufgebaut und 
getestet.
Das liefert dem Anwender ein Höchstmaß an Sicher­
heit beim Einsatz von HARTING Systemkabeln in 
seiner Anlage.

Folgende Ausnahmen sind zu berücksichtigen:
•	� Systemkabel (z. T. auch Patch- und Anschluss­

cords oder Schaltschrankcord genannt) sind i. a. 
auf 10 m begrenzt. Werden Systemkabel größer 
10 m gebaut, sind die übertragungstechnischen 
Leistungsmerkmale definiert in Kategorien über 
Formeln zu berechnen und zu überprüfen.

	� Zur Vereinfachung wird oftmals auf die Überprü­
fung nach Übertragungsklassen zurückgegriffen. 
Das ist legitim, bedeutet aber im Extremfall, dass 
die Funktion solcher überlangen Systemcords in 
der Verkabelungsanlage zu überprüfen ist.

•	� Systemkabel sind grundsätzlich nur in der Kombi­
nation RJ45-Stecker (male) – Kabel – RJ45-Ste­
cker (male) definiert. Da der Anwender in der Pra­
xis häufig auch andere Konstellationen benötigt, 
hat HARTING das Sortiment an Systemkabeln 
erweitert.

	� Dazu gehören dann z.B. Kombinationen wie Ste­
cker (male) – Kabel – Buchse (female) oder Son­
derkonstruktionen wie Stecker (male) – Kabel – 
preLink® Abschlussblock.

	� Zur Sicherstellung der Qualität und zur Überprü­
fung der Performance werden von HARTING 
adäquate Grenzwerte und Messmethodiken ange­
wandt, die oftmals normativ noch nicht ausrei­
chend abgebildet sind.

•	� Viele Anwendungen im industriellen Umfeld, der 
Bahntechnik oder auch der Telekommunikation 
benötigen für langlebige und gleichzeitig kosten­
günstige Lösungen Sonderkonstruktionen. Solche 
kundenspezifischen Lösungen werden von der 
GBU HCS angeboten

(HCS = HARTING Customised Solutions) 
http://www.HARTING-customised-solutions.com/en/home/

HARTING Systemkabel, Patch- und Anschlusscords
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HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 4-adrig

Verwendete  
Steckverbindertypen	� RJ45 umspritzt  

und Rasthebelschutz

Verwendetes Kabel	� 4 x AWG 22/7, Kat. 5, Sternvierer, 
doppelt geschirmt

Mantelmaterial 
	 Typ B	 PVC 
	 Typ C	 PUR

Verdrahtung	 4-polig, Kontakte 1/2 und 3/6

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 5 
Klasse D bis 100 MHz 
gemäß ISO/IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	 10/100 Mbit/s

Schirmung 	� Voll geschirmt,  
360° Schirmkontakt

Betriebstemperaturbereich	 - 25 °C … +60 °C

Farben	� Grün (PROFINET),  
Rot (SERCOS III)

• Verwendeter Steckverbindertyp	 RJ45

• Kategorie	 Kat. 5

• Anzahl Adern	 4

• Belegung	 1:1

• Mantelmaterial	 PVC / PUR

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• Industrieverkabelung

• Im Schaltschrank

• An Maschinen und Steuerungen

• Übertragung bis 100 Mbit/s

• Sehr robustes RJ45 Cord

• Großer Temperaturbereich

• Geschützter Rasthebel

• PROFINET konform

• Schleppkettentauglich (Typ C)

HARTING RJ Industrial ®  
Systemkabel, 4-adrig, gerade, Kat. 5
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HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 4-adrig

	 Artikelnummer
Bezeichnung	 Profinet	 SERCOS III

HARTING RJ  
Systemkabel, compact 
4-adrig

Typ B
Länge   0,5 m	 09 48 686 8001 005	 09 48 686 8006 005

   1,0 m	 09 48 686 8001 010	 09 48 686 8006 010
   1,5 m	 09 48 686 8001 015	 09 48 686 8006 015
   3,0 m	 09 48 686 8001 030	 09 48 686 8006 030
   5,0 m	 09 48 686 8001 050	 09 48 686 8006 050
   7,5 m	 09 48 686 8001 075	 09 48 686 8006 075
 10,0 m	 09 48 686 8001 100	 09 48 686 8006 100
 15,0 m	 09 48 686 8001 150	 09 48 686 8006 150
 20,0 m	 09 48 686 8001 200	 09 48 686 8006 200

HARTING RJ  
Systemkabel, compact 
4-adrig

Typ C
Länge   0,5 m	 09 48 686 8004 005	 09 48 686 8007 005

   1,0 m	 09 48 686 8004 010	 09 48 686 8007 010
   1,5 m	 09 48 686 8004 015	 09 48 686 8007 015
   3,0 m	 09 48 686 8004 030	 09 48 686 8007 030
   5,0 m	 09 48 686 8004 050	 09 48 686 8007 050
   7,5 m	 09 48 686 8004 075	 09 48 686 8007 075
 10,0 m	 09 48 686 8004 100	 09 48 686 8007 100
 15,0 m	 09 48 686 8004 150	 09 48 686 8007 150
 20,0 m	 09 48 686 8004 200	 09 48 686 8007 200

Weitere Kabellängen auf Anfrage

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868001005
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868001010
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868001015
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868001030
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868001050
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868001075
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868001100
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868001150
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868001200
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868004005
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868004010
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868004015
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868004030
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868004050
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868004075
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868004100
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868004150
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868004200
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868006005
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868006010
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868006015
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868006030
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868006050
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868006075
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868006100
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868006150
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868006200
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868007005
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868007010
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868007015
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868007030
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868007050
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868007075
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868007100
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868007150
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09486868007200
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HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 4-adrig

Verwendete  
Steckverbindertypen	� RJ45 umspritzt  

und Rasthebelschutz

Verwendetes Kabel	� 4 x AWG 22/7, Kat. 5, Sternvierer, 
doppelt geschirmt

Mantelmaterial 
	 Typ A	 PVC 
	 Typ B	 PVC 
	 Typ C	 PUR

Verdrahtung	 4-polig, Kontakte 1/2 und 3/6

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 5 
Klasse D bis 100 MHz 
gemäß ISO/IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	 10/100 Mbit/s

Schirmung 	� Voll geschirmt,  
360° Schirmkontakt

Betriebstemperaturbereich	 - 40 °C … +70 °C

Farben	� Grün (PROFINET) 
Schwarz (PROFINET Outdoor)

• Verwendeter Steckverbindertyp	 RJ45

• Kategorie	 Kat. 5

• Anzahl Adern	 4

• Belegung	 1:1

• Mantelmaterial	 PVC / PUR

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• Industrieverkabelung

• Im Schaltschrank

• An Maschinen und Steuerungen

• Übertragung bis 100 Mbit/s

• Sehr robustes RJ45 Cord

• Sehr großer Temperaturbereich

• Geschützter Rasthebel

• PROFINET konform

• Schleppkettentauglich (Typ C)

HARTING RJ Industrial ®  
Systemkabel, 4-adrig, gewinkelt, Kat. 5
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HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 4-adrig

Bezeichnung	 Artikelnummer

HARTING RJ Industrial ®  
Systemkabel, gewinkelt,  
4-adrig

Typ B, Outdoor,  
gewinkelt links auf gewinkelt rechts

Länge  0,5 m	 09 47 050 6067
  1,0 m	 09 47 050 6068
  1,5 m	 09 47 050 6069
  2,0 m	 09 47 050 6070
  3,0 m	 09 47 050 6071
  5,0 m	 09 47 050 6073

HARTING RJ Industrial ®  
Systemkabel, gewinkelt,  
4-adrig

Typ A,  
gewinkelt links auf gewinkelt rechts

Länge  0,5 m	 09 47 050 6001
  1,0 m	 09 47 050 6002
  1,5 m	 09 47 050 6003
  2,0 m	 09 47 050 6004
  3,0 m	 09 47 050 6005
  5,0 m	 09 47 050 6007

HARTING RJ Industrial ®  
Systemkabel, gewinkelt,  
4-adrig

Typ B,  
gewinkelt links auf gewinkelt rechts

Länge  0,5 m	 09 47 050 6023
  1,0 m	 09 47 050 6024
  1,5 m	 09 47 050 6025
  2,0 m	 09 47 050 6026
  3,0 m	 09 47 050 6027
  5,0 m	 09 47 050 6029

HARTING RJ Industrial ®  
Systemkabel, gewinkelt,  
4-adrig

Typ C,  
gewinkelt links auf gewinkelt rechts

Länge  0,5 m	 09 47 050 6045
  1,0 m	 09 47 050 6046
  1,5 m	 09 47 050 6047
  2,0 m	 09 47 050 6048
  3,0 m	 09 47 050 6049
  5,0 m	 09 47 050 6051

Weitere Kabellängen auf Anfrage

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506001
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506002
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506003
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506004
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506005
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506007
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506023
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506024
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506025
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506026
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506027
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506029
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506045
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506046
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506047
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506048
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506049
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506051
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506067
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506068
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506069
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506070
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506071
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470506073
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HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 4-adrig

Verwendete  
Steckverbindertypen	� RJ45 umspritzt  

und Rasthebelschutz

Verwendetes Kabel	� 4 x AWG 22/7, Kat. 5, Sternvierer, 
doppelt geschirmt

Mantelmaterial 
	 Typ A	 PVC 
	 Typ B	 PVC 
	 Typ C	 PUR

Verdrahtung	 4-polig, Kontakte 1/2 und 3/6

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 5 
Klasse D bis 100 MHz 
gemäß ISO/IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	 10/100 Mbit/s

Schirmung 	� Voll geschirmt,  
360° Schirmkontakt

Betriebstemperaturbereich	 - 40 °C … +70 °C

Farben	� Grün (PROFINET) 
Schwarz (PROFINET Outdoor)

• Verwendeter Steckverbindertyp	 RJ45

• Kategorie	 Kat. 5

• Anzahl Adern	 4

• Belegung	 1:1

• Mantelmaterial	 PVC / PUR

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• Industrieverkabelung

• Im Schaltschrank

• An Maschinen und Steuerungen

• Übertragung bis 100 Mbit/s

• Sehr robustes RJ45 Cord

• Sehr großer Temperaturbereich

• Geschützter Rasthebel

• PROFINET konform

• Schleppkettentauglich (Typ C)

HARTING RJ Industrial ®  
Systemkabel, 4-adrig, gewinkelt, Kat. 5
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HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 4-adrig

Bezeichnung	 Artikelnummer

HARTING RJ Industrial ®  
Systemkabel, gewinkelt,  
4-adrig

Typ B, Outdoor,  
gewinkelt oben auf gewinkelt unten

Länge  0,5 m	 09 47 030 4067
  1,0 m	 09 47 030 4068
  1,5 m	 09 47 030 4069
  2,0 m	 09 47 030 4070
  3,0 m	 09 47 030 4071
  5,0 m	 09 47 030 4073

HARTING RJ Industrial ®  
Systemkabel, gewinkelt,  
4-adrig

Typ A,  
gewinkelt oben auf gewinkelt unten

Länge  0,5 m	 09 47 030 4001
  1,0 m	 09 47 030 4002
  1,5 m	 09 47 030 4003
  2,0 m	 09 47 030 4004
  3,0 m	 09 47 030 4005
  5,0 m	 09 47 030 4007

HARTING RJ Industrial ®  
Systemkabel, gewinkelt,  
4-adrig

Typ B,  
gewinkelt oben auf gewinkelt unten

Länge  0,5 m	 09 47 030 4023
  1,0 m	 09 47 030 4024
  1,5 m	 09 47 030 4025
  2,0 m	 09 47 030 4026
  3,0 m	 09 47 030 4027
  5,0 m	 09 47 030 4029

HARTING RJ Industrial ®  
Systemkabel, gewinkelt,  
4-adrig

Typ C,  
gewinkelt oben auf gewinkelt unten

Länge  0,5 m	 09 47 030 4045
  1,0 m	 09 47 030 4046
  1,5 m	 09 47 030 4047
  2,0 m	 09 47 030 4048
  3,0 m	 09 47 030 4049
  5,0 m	 09 47 030 4051

Weitere Kabellängen auf Anfrage

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304001
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304002
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304003
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304004
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304005
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304007
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304023
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304024
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304025
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304026
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304027
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304029
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304045
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304046
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304047
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304048
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304049
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304051
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304067
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304068
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304069
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304070
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304071
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470304073
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HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 4-adrig

Verwendete  
Steckverbindertypen	� RJ45 umspritzt  

und Rasthebelschutz

Verwendetes Kabel	� 4 x AWG 22/7, Kat. 5, Sternvierer, 
doppelt geschirmt

Mantelmaterial 
	 Typ B	 PVC 
	 Typ C	 PUR

Verdrahtung	 4-polig, Kontakte 1/2 und 3/6

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 5 
Klasse D bis 100 MHz 
gemäß ISO/IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	 10/100 Mbit/s

Schirmung 	� Voll geschirmt,  
360° Schirmkontakt

Betriebstemperaturbereich	 - 40 °C … +70 °C

Farben	� Grün (PROFINET) 
Schwarz (PROFINET Outdoor)

• Verwendeter Steckverbindertyp	 RJ45

• Kategorie	 Kat. 5

• Anzahl Adern	 4

• Belegung	 1:1

• Mantelmaterial	 PVC / PUR

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• Industrieverkabelung

• Im Schaltschrank

• An Maschinen und Steuerungen

• Übertragung bis 100 Mbit/s

• Sehr robustes RJ45 Cord

• Sehr großer Temperaturbereich

• Geschützter Rasthebel

• PROFINET konform

• Schleppkettentauglich (Typ C)

HARTING RJ Industrial ®  
Systemkabel 4-adrig, gewinkelt, Kat. 5 Abgang oben

Abgang rechtsAbgang links

Abgang unten



01
11

R
J4

5 
K

ab
el

HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 4-adrig

			   Artikelnummer
Bezeichnung	 gewinkelt links	 gewinkelt rechts		  gewinkelt oben	 gewinkelt unten

Länge  0,5 m	 09 47 050 0067	 09 47 060 0067	 09 47 030 0067	 09 47 040 0067
  1,0 m	 09 47 050 0068	 09 47 060 0068	 09 47 030 0068	 09 47 040 0068
  1,5 m	 09 47 050 0069	 09 47 060 0069	 09 47 030 0069	 09 47 040 0069
  2,0 m	 09 47 050 0070	 09 47 060 0070	 09 47 030 0070	 09 47 040 0070
  3,0 m	 09 47 050 0071	 09 47 060 0071	 09 47 030 0071	 09 47 040 0071
  5,0 m	 09 47 050 0073	 09 47 060 0073	 09 47 030 0073	 09 47 040 0073

HARTING RJ Industrial ® 
Systemkabel,  
gewinkelt, 4-adrig

Typ B,  
einseitig konfektioniert,  
zweite Seite offen

Länge  0,5 m	 09 47 050 0023	 09 47 060 0023	 09 47 030 0023	 09 47 040 0023
  1,0 m	 09 47 050 0024	 09 47 060 0024	 09 47 030 0024	 09 47 040 0024
  1,5 m	 09 47 050 0025	 09 47 060 0025	 09 47 030 0025	 09 47 040 0025
  2,0 m	 09 47 050 0026	 09 47 060 0026	 09 47 030 0026	 09 47 040 0026
  3,0 m	 09 47 050 0027	 09 47 060 0027	 09 47 030 0027	 09 47 040 0027
  5,0 m	 09 47 050 0029	 09 47 060 0029	 09 47 030 0029	 09 47 040 0029

HARTING RJ Industrial ® 
Systemkabel, 
gewinkelt, 4-adrig

Typ B,  
einseitig konfektioniert,  
zweite Seite offen

Länge  0,5 m	 09 47 050 0045	 09 47 060 0045	 09 47 030 0045	 09 47 040 0045
  1,0 m	 09 47 050 0046	 09 47 060 0046	 09 47 030 0046	 09 47 040 0046
  1,5 m	 09 47 050 0047	 09 47 060 0047	 09 47 030 0047	 09 47 040 0047
  2,0 m	 09 47 050 0048	 09 47 060 0048	 09 47 030 0048	 09 47 040 0048
  3,0 m	 09 47 050 0049	 09 47 060 0049	 09 47 030 0049	 09 47 040 0049
  5,0 m	 09 47 050 0051	 09 47 060 0051	 09 47 030 0051	 09 47 040 0051

HARTING RJ Industrial ® 
Systemkabel,  
gewinkelt, 4-adrig

Typ C,  
einseitig konfektioniert,  
zweite Seite offen

HARTING RJ Industrial ®  
Systemkabel 4-adrig, gewinkelt, Kat. 5 Abgang oben

Abgang rechtsAbgang links

Abgang unten

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470300023
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470300024
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470300025
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470300026
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470300027
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470300029
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470300045
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470300046
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470300047
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470300048
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470300049
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470300051
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470300067
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470300068
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470300069
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470300070
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470300071
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470300073
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470400023
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470400024
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470400025
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470400026
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470400027
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470400029
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470400045
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470400046
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470400047
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470400048
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470400049
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470400051
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470400067
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470400068
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470400069
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470400070
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470400071
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470400073
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470500023
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470500024
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470500025
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470500026
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470500027
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470500029
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470500045
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470500046
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470500047
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470500048
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470500049
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470500051
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470500067
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470500068
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470500069
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470500070
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470500071
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470500073
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470600023
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470600024
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470600025
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470600026
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470600027
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470600029
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470600045
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470600046
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470600047
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470600048
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470600049
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470600051
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470600067
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470600068
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470600069
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470600070
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470600071
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09470600073
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HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 4-adrig

Bezeichnung	 Artikelnummer

preLink ®  
Systemkabel, 4-adrig, gerade

Länge   0,2 m	 20 82 631 1002
   0,4 m	 20 82 631 1004
   0,6 m	 20 82 631 1006
   0,8 m	 20 82 631 1008
   1,0 m	 20 82 631 1010
   2,0 m	 20 82 631 1020
   3,0 m	 20 82 631 1030
   4,0 m	 20 82 631 1040
   5,0 m	 20 82 631 1050
 10,0 m	 20 82 631 1100

Weitere Kabellängen auf Anfrage

Verwendete  
Steckverbindertypen	� RJ45 umspritzt  

und Rasthebelschutz

Verwendetes Kabel	� 4 x AWG 22/7, Kat. 5, Sternvierer, 
doppelt geschirmt

Mantelmaterial	 PUR

Verdrahtung	 4-polig, Kontakte 1/2 und 3/6

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 5 
Klasse D bis 100 MHz 
gemäß ISO/IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	 10/100 Mbit/s

Schirmung 	� Voll geschirmt,  
360° Schirmkontakt

Betriebstemperaturbereich	 - 40 °C … +70 °C

Farbe	� Grün (PROFINET)

• Verwendeter Steckverbindertyp	 RJ45 – preLink ®

• Kategorie	 Kat. 5

• Anzahl Adern	 4

• Belegung	 1:1

• Mantelmaterial	 PUR

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• Industrieverkabelung

• Im Schaltschrank

• An Maschinen und Steuerungen

• Übertragung bis 100 Mbit/s

• Sehr robustes RJ45 Cord

• Sehr großer Temperaturbereich

• PROFINET konform

• Schleppkettentauglich (Typ C)

• �Der preLink ®-Abschlussblock kann mit allen preLink ® 
Komponenten wie RJ45 oder M12 X- und D-kodierten 
Steckverbindern und Buchsen bestückt werden

preLink ®  
Systemkabel, 4-adrig, gerade, Kat. 5

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826311002
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826311004
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826311006
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826311008
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826311010
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826311020
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826311030
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826311040
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826311050
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826311100


01
13

R
J4

5 
K

ab
el

HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 4-adrig

Bezeichnung	 Artikelnummer

preLink ®  
Systemkabel, 4-adrig, gerade

Länge   0,2 m	 20 82 630 2002
   0,4 m	 20 82 630 2004
   0,6 m	 20 82 630 2006
   0,8 m	 20 82 630 2008
   1,0 m	 20 82 630 2010
   2,0 m	 20 82 630 2020
   3,0 m	 20 82 630 2030
   4,0 m	 20 82 630 2040
   5,0 m	 20 82 630 2050
 10,0 m	 20 82 630 2100

Weitere Kabellängen auf Anfrage

Verwendete  
Steckverbindertypen	� RJ45 umspritzt  

und Rasthebelschutz

Verwendetes Kabel	� 4 x AWG 22/7, Kat. 5, Sternvierer, 
doppelt geschirmt

Mantelmaterial	 PUR

Verdrahtung	 4-polig, Kontakte 1/2 und 3/6

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 5 
Klasse D bis 100 MHz 
gemäß ISO/IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	 10/100 Mbit/s

Schirmung 	� Voll geschirmt,  
360° Schirmkontakt

Betriebstemperaturbereich	 - 40 °C … +70 °C

Farbe	� Grün (PROFINET)

• Verwendeter Steckverbindertyp	 preLink ®

• Kategorie	 Kat. 5

• Anzahl Adern	 4

• Belegung	 1:1

• Mantelmaterial	 PUR

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• Industrieverkabelung

• Im Schaltschrank

• An Maschinen und Steuerungen

• Übertragung bis 100 Mbit/s

• Sehr robustes RJ45 Cord

• Sehr großer Temperaturbereich

• PROFINET konform

• Schleppkettentauglich (Typ C)

• �Der preLink ®-Abschlussblock kann mit allen preLink ® 
Komponenten wie RJ45 oder M12 X- und D-kodierten 
Steckverbindern und Buchsen bestückt werden

preLink ®  
Systemkabel, 4-adrig, gerade, Kat. 5

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826302002
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826302004
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826302006
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826302008
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826302010
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826302020
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826302030
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826302040
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826302050
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20826302100
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HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 4-adrig

Verwendete  
Steckverbindertypen	� Han ® PushPull RJ45

Verwendetes Kabel	� 4 x AWG 22/7, Kat. 5, Sternvierer, 
doppelt geschirmt

Mantelmaterial 
	 Typ B	 PVC 
	 Typ C	 PUR

Verdrahtung	 4-polig, Kontakte 1/2 und 3/6

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 5 
Klasse D bis 100 MHz 
gemäß ISO/IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	 10/100 Mbit/s

Schirmung 	� Voll geschirmt,  
360° Schirmkontakt

Betriebstemperaturbereich 
	 Typ B	 -40 °C … +70 °C 
	 Typ B Outdoor	 -45 °C … +60 °C 
	 Typ C	 -40 °C … +70 °C

Farbe 
	 Typ B	 Grün 
	 Typ B Outdoor	 Schwarz 
	 Typ C	 Grün

• Verwendeter Steckverbindertyp	 Han ® PushPull RJ45 (V14)

• Kategorie	 Kat. 5

• Anzahl Adern	 4

• Belegung	 1:1

• Mantelmaterial	 PVC / PUR

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• Industrieverkabelung

• Im Schaltschrank

• An Maschinen und Steuerungen

• Standardisiertes PushPull Interface für IP65 / IP67

• Besonders platzsparend

• AIDA konform

• PROFINET konform

• Schleppkettentauglich (Typ C)

• �Einfache und intuitive Bedienung  
mit HARTING PushPull Technologie

Han ® PushPull RJ45  
Systemkabel, 4-adrig, Kat. 5
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HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 4-adrig

		  Artikelnummer 
Bezeichnung	 Kunststoff-Version	 Metall-Version	 Metall, umspritzt

Han ® PushPull RJ45 
Systemkabel, 4-adrig

Typ B, Outdoor

Länge   1,5 m	 09 47 555 5093	 09 47 565 6093	 09 47 565 7093
   3,0 m	 09 47 555 5095	 09 47 565 6095	 09 47 565 7095
   5,0 m	 09 47 555 5097	 09 47 565 6097	 09 47 565 7097
 10,0 m	 09 47 555 5102	 09 47 565 6102	 09 47 565 7102
 20,0 m	 09 47 555 5104	 09 47 565 6104	 09 47 565 7104

Han ® PushPull RJ45 
Systemkabel, 4-adrig

Typ B

Länge   1,5 m	 09 47 555 5033	 09 47 565 6033	 09 47 565 7033
   3,0 m	 09 47 555 5035	 09 47 565 6035	 09 47 565 7035
   5,0 m	 09 47 555 5037	 09 47 565 6037	 09 47 565 7037
 10,0 m	 09 47 555 5042	 09 47 565 6042	 09 47 565 7042
 20,0 m	 09 47 555 5044	 09 47 565 6044	 09 47 565 7044

Han ® PushPull RJ45 
Systemkabel, 4-adrig

Typ C

Länge   1,5 m	 09 47 555 5063	 09 47 565 6063	 09 47 565 7063
   3,0 m	 09 47 555 5065	 09 47 565 6065	 09 47 565 7065
   5,0 m	 09 47 555 5067	 09 47 565 6067	 09 47 565 7067
 10,0 m	 09 47 555 5072	 09 47 565 6072	 09 47 565 7072
 20,0 m	 09 47 555 5074	 09 47 565 6074	 09 47 565 7074

Weitere Kabellängen auf Anfrage

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475555033
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475555035
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475555037
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475555042
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475555044
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475555063
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475555065
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475555067
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475555072
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475555074
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475555093
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475555095
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475555097
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475555102
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475555104
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475656033
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475656035
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475656037
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475656042
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475656044
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475656063
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475656065
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475656067
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475656072
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475656074
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475656093
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475656095
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475656097
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475656102
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475656104
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475657033
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475657035
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475657037
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475657042
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475657044
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475657063
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475657065
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475657067
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475657072
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475657074
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475657093
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475657095
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475657097
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475657102
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09475657104
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HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 4-adrig

Verwendete  
Steckverbindertypen	� Han ® 3 A RJ45 Metall

Verwendetes Kabel	� 4 x AWG 22/7, Kat. 5, Sternvierer, 
doppelt geschirmt

Mantelmaterial 
	 Typ B	 PVC 
	 Typ C	 PUR

Verdrahtung	 4-polig, Kontakte 1/2 und 3/6

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 5 
Klasse D bis 100 MHz 
gemäß ISO/IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	 10/100 Mbit/s

Schirmung 	� Voll geschirmt,  
360° Schirmkontakt

Betriebstemperaturbereich 
	 Typ B	 -40 °C … +70 °C 
	 Typ B Outdoor	 -45 °C … +60 °C 
	 Typ C	 -40 °C … +70 °C

Farbe 
	 Typ B	 Grün 
	 Typ B Outdoor	 Schwarz 
	 Typ C	 Grün

• Verwendeter Steckverbindertyp	 Han ® 3 A RJ45 Metall (V5)

• Kategorie	 Kat. 5

• Anzahl Adern	 4

• Belegung	 1:1

• Mantelmaterial	 PVC / PUR

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• Industrieverkabelung

• Im Schaltschrank

• An Maschinen und Steuerungen

• Robustes Design

• Einsatz im Feld möglich durch IP65 / IP67 Schutz

• Einfaches Handling für alle Applikationen

• PROFINET konform

• Schleppkettentauglich (Typ C)

Han ® 3 A RJ45  
Systemkabel, 4-adrig, gerade, Kat. 5
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HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 8-adrig

Verwendete  
Steckverbindertypen	 Han ® 3 A RJ45 Hybrid, Metall

Verwendetes Kabel	� 4 x 2, Twisted Pair, geschirmt  
+ 4 x 1,5 mm² Power-Adern

Mantelmaterial	 PUR

Verdrahtung Ethernet	 8-polig, 1:1

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 6A, Klasse EA  
bis 500 MHz gemäß  
ISO / IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	� 10 / 100 Mbit/s 
  1 /   10 Gbit/s

Schirmung	� Voll geschirmt,  
360° Schirmkontakt

Betriebstemperaturbereich	 - 10 °C … +70 °C

Farbe	 Schwarz

Daten Energieversorgung 
	 Bemessungsspannung	 48 V / DC 
	 Bemessungsstrom	 16 A

• Verwendeter Steckverbindertyp	� Han ® 3 A RJ45 (V5) 
Hybrid, Metall

• Kategorie	 Kat. 6A

• Anzahl Adern	 8 (Daten) + 4 (Power)

• Belegung	 1:1

• Mantelmaterial	 PUR

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• Industrieverkabelung
• �Verbindung zwischen strukturierter Verkabelung  

und Systemverkabelung
• An Maschinen und Steuerungen

• Übertragung bis 10 Gbit/s

• Im Feld einsetzbar durch IP65 / IP67 Schutz

• �Einfaches Handling für Applikationen  
mit zusätzlicher Spannungsversorgung

• PROFINET konform

Han ® 3 A RJ45 Hybrid  
Systemkabel, 8-adrig, Outdoor, Metall, Kat. 6A

	 Artikelnummer
Bezeichnung	 PUR	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Han ® 3 A RJ45 Hybrid  
Systemkabel, 8-adrig 
Outdoor
	 schwarz

Länge   1,5 m	 09 45 725 1533
   3,0 m	 09 45 725 1535
   5,0 m	 09 45 725 1537
 10,0 m	 09 45 725 1542 
 20,0 m	 09 45 725 1544

Weitere Kabellängen auf Anfrage

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09457251533
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09457251535
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09457251537
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09457251542
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09457251544
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HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 8-adrig

Verwendete  
Steckverbindertypen	� HARTING PushPull RJ45

Verwendetes Kabel	 4 x 2 x AWG 26/7, Kat. 6A

Verdrahtung	 8-polig, 1:1

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 6A, Klasse EA  
bis 500 MHz gemäß  
ISO / IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	� 10/100 Mbit/s 
  1/  10 Gbit/s

Schirmung 	� Voll geschirmt,  
360° Schirmkontakt

Betriebstemperaturbereich 
	 PUR	 - 40 °C … +80 °C 
	 PVC	 - 20 °C … +80 °C 
	 Outdoor	 - 20 °C … +80 °C

Farben	� Gelb, schwarz

• Verwendeter Steckverbindertyp	� HARTING PushPull RJ45 
(V4)

• Kategorie	 Kat. 6A

• Anzahl Adern	 8

• Belegung	 1:1

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• Industrieverkabelung

• Outdoor

• An Maschinen und Steuerungen

• Übertragung bis 10 Gbit/s

• Beidseitig IP65 / IP67 geschützt

• �Einfache und intuitive Bedienung  
mit HARTING PushPull Technologie

HARTING PushPull RJ45 
Systemkabel, 8-adrig, gerade, Kat. 6A

Weitere Kabellängen auf Anfrage

		  Artikelnummer
Bezeichnung	 PUR	 PVC	 Outdoor

HARTING PushPull RJ45 
Systemkabel, 8-adrig
	 gelb	 gelb	 schwarz

Länge   0,5 m	 09 48 282 8756 005	 09 48 282 8757 005	 09 48 282 8758 005
   1,0 m	 09 48 282 8756 010	 09 48 282 8757 010	 09 48 282 8758 010
   5,0 m	 09 48 282 8756 050	 09 48 282 8757 050	 09 48 282 8758 050
   7,5 m	 09 48 282 8756 075	 09 48 282 8757 075	 09 48 282 8758 075
 10,0 m	 09 48 282 8756 100	 09 48 282 8757 100	 09 48 282 8758 100
 15,0 m	 09 48 282 8756 150	 09 48 282 8757 150	 09 48 282 8758 150
 20,0 m	 09 48 282 8756 200	 09 48 282 8757 200	 09 48 282 8758 200
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HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 8-adrig

Verwendete  
Steckverbindertypen	� HARTING PushPull  

RJ45 (IP65 / IP67) 
RJ45 (IP20)

Verwendetes Kabel	 S/FTP AWG 22/7, Kat. 6A

Verdrahtung	 8-polig, 1:1

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 6A, Klasse EA  
bis 500 MHz gemäß  
ISO / IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	� 10/100 Mbit/s 
  1/  10 Gbit/s

Schirmung 	� Voll geschirmt,  
360° Schirmkontakt

Betriebstemperaturbereich	 - 20 °C … +75 °C

Farben	� Gelb, schwarz

• Verwendeter Steckverbindertyp	� HARTING PushPull (V4) 
RJ45 / RJ45 IP20

• Kategorie	 Kat. 6A

• Anzahl Adern	 8

• Belegung	 1:1

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• Industrieverkabelung

• Im Schaltschrank

• An Maschinen und Steuerungen

• Übertragung bis 10 Gbit/s

• �Einfache Schnittstellenanpassung von rauer 
Industrieumgebung in geschützte IP20 Umgebung

• �Einfache und intuitive Bedienung  
mit HARTING PushPull Technologie

HARTING PushPull RJ45 
Systemkabel, 8-adrig, gerade, Kat. 6A

Weitere Kabellängen auf Anfrage

		  Artikelnummer
Bezeichnung	 PUR	 PVC	  Outdoor

HARTING PushPull RJ45 
Systemkabel, 8-adrig 
IP65 / IP67 auf IP20
	 gelb	 gelb	 schwarz

Länge   1,0 m	 09 48 284 7756 010	 09 48 284 7757 010	 09 48 284 7758 010
   2,0 m	 09 48 284 7756 020	 09 48 284 7757 020	 09 48 284 7758 020
   3,0 m	 09 48 284 7756 030	 09 48 284 7757 030	 09 48 284 7758 030
   5,0 m	 09 48 284 7756 050	 09 48 284 7757 050	 09 48 284 7758 050
   7,0 m	 09 48 284 7756 070	 09 48 284 7757 070	 09 48 284 7758 070
 10,0 m	 09 48 284 7756 100	 09 48 284 7757 100	 09 48 284 7758 100
 15,0 m	 09 48 284 7756 150	 09 48 284 7757 150	 09 48 284 7758 150
 20,0 m	 09 48 284 7756 200	 09 48 284 7757 200	 09 48 284 7758 200

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847756010
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847756020
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847756030
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847756050
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847756070
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847756100
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847756150
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847756200
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847757010
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847757020
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847757030
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847757050
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847757070
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847757100
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847757150
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847757200
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847758010
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847758020
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847758030
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847758050
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847758070
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847758100
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847758150
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09482847758200


01
45

R
J4

5 
K

ab
el

HARTING Ethernet Verkabelung – RJ45 Kabel, 8-adrig

Verwendete  
Steckverbindertypen	� HARTING PushPull RJ45  

Buchse und Steckverbinder

Verwendetes Kabel	 S/FTP AWG 26/7, Kat. 6A

Mantelmaterial	 PUR

Verdrahtung	 8-polig, 1:1

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 6A, Klasse EA  
bis 500 MHz gemäß  
ISO / IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	� 10 / 100 Mbit/s 
  1 /   10 Gbit/s

Schirmung 	� Voll geschirmt,  
360° Schirmkontakt

Betriebstemperaturbereich	 - 35 °C … +70 °C

Farben	 Gelb

• Verwendeter Steckverbindertyp	� HARTING PushPull RJ45 
(V4)

• Kategorie	 Kat. 6A

• Anzahl Adern	 8

• Belegung	 1:1

• Mantelmaterial	 PUR

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• Industrieverkabelung

• An Maschinen und Steuerungen

• Übertragung bis 10 Gbit/s

• Beidseitig IP65 / IP67 geschützt

• Sehr großer Temperaturbereich

• �Einfache und intuitive Bedienung  
mit HARTING PushPull Technologie

HARTING PushPull RJ45 
Systemkabel, 8-adrig, gerade, Kat. 6A

Weitere Kabellängen auf Anfrage

	 Artikelnummer
Bezeichnung	 PUR	  Maßzeichnung	 Maße in mm

HARTING PushPull RJ45 
Systemkabel, 8-adrig
	 gelb

Länge   0,5 m	 33 45 232 0050 003
   1,0 m	 33 45 232 0100 003
   2,0 m	 33 45 232 0200 003
   3,0 m	 33 45 232 0300 003
   5,0 m	 33 45 232 0500 003
   7,5 m	 33 45 232 0750 003
 10,0 m	 33 45 232 1000 003

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/33452320050003
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/33452320100003
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/33452320200003
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/33452320300003
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/33452320500003
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/33452320750003
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/33452321000003
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HARTING Ethernet Verkabelung – M12 Kabel D-Kodierung

Weitere Kabellängen und Konfigurationen auf Anfrage

Verwendete  
Steckverbindertypen	� HARTING M12 D-Kodierung, 

umspritzt

Verwendetes Kabel	� 4 x AWG 22/7, Kat. 5, Sternvierer, 
doppelt geschirmt

Mantelmaterial	 PVC / PUR

Verdrahtung	 4-polig, 1:1

Übertragungseigenschaften	� Klasse D bis 100 MHz 
gemäß ISO / IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	 10/100 Mbit/s

Schirmung	� Voll geschirmt,  
360° Schirmkontakt

Betriebstemperaturbereich	 - 25 °C … +70 °C

Farbe	 Grün

• �Verwendeter  
Steckverbindertyp	� M12 D-Kodierung 

Steckverbinder und Buchse, 
gerade und gewinkelt

• Kategorie	 Kat. 5

• Anzahl Adern	 4

• Belegung	 1:1

• Mantelmaterial	 PVC / PUR

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• Für harte Industrieumgebungen

• An Maschinen und Steuerungen

• PROFINET Übertragung

• Robustes Design

• Einsatz im Feld möglich durch IP65 / IP67 Schutz

• PUR-Varianten sind schleppkettentauglich und ölbeständig

HARTING M12  
Systemkabel, 4-adrig,  
gerade bzw. gewinkelt, Kat. 5
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HARTING Ethernet Verkabelung – Rohkabel, 4-adrigDatenkabel
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HARTING Ethernet Verkabelung – Rohkabel, 4-adrigNotizen
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HARTING Ethernet Verkabelung – Rohkabel, 4-adrig

Im Kapitel HARTING Datenkabel sind alle Kupfer­
kabel zu finden, die in der fertigen Installation bzw. 
in Verbindung mit den HARTING Steckverbindern  
(s. Kapitel 03) Fast Ethernet, Gigabit Ethernet und  
10 Gbit Ethernet unterstützen.

Im Einzelnen sind das:
•	� 4-adrige Datenkabel für Fast Ethernet (Kategorie 

5 für 100 Mbit/s) entsprechend PROFINET Spezi­
fikation nach IEC 61 784-5-3 und IEC 61 918

	� PROFINET Hybridkabel sind im Kapitel 03 den 
Hybridsteckverbindern zugeordnet

•	� 8-adrige Datenkabel für Gigabit Ethernet (Katego­
rie 5e bzw. 6 für 1 Gbit/s und Kategorie 6A bzw. 7 
für 10 Gbit/s) nach ISO / IEC 11 801 und EN 50 173

	� Hybridkabel sind im Kapitel 03 den Hybridsteck-
verbindern zugeordnet

HARTING Datenkabel sind speziell für die Anforde­
rungen im industriellen Umfeld konzipiert und entwi­
ckelt und auf die Konfektion mit HARTING Steckver­
bindern abgestimmt.

Das gewährleistet auch eine einfache, schnelle und 
sichere Montage vor Ort.

Alle HARTING Datenkabel sind für die sichere Über­
tragung von Ethernet auch unter extremen Umge­
bungsbedingungen geeignet.

Dazu sind sie vollgeschirmt und übertragungstech­
nisch nach Kategorie 5 / 5e (bis 100 MHz) bis hin zu 
Kategorie 7A (bis 1 000 MHz) ausgelegt.

Die HARTING Datenkabel besitzen eine HARTING 
spezifische Bedruckung einschließlich vorhandener 
file listings (spezieller Prüfungsnachweise) und der 
HARTING Rohkabelnummer.

Die HARTING Rohkabelnummer ist für eine Kabel­
type immer gleich, auch wenn dieses Kabel dann in 
unterschiedlichen Verpackungseinheiten (Längen) 
oder z. B. fertig konfektioniert verkauft wird.

Somit gibt es immer einen Unterschied zwischen der 
aufgedruckten Rohkabelnummer und der HARTING 
Artikelnummer auf dem Etikett!

HARTING Datenkabel
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HARTING Ethernet Verkabelung – Rohkabel, 4-adrig

Kabel spielen in jeder Verkabelungsanlage eine ent­
scheidende Rolle. Für die in diesem Katalog betrach­
teten industriellen bzw. industrienahen Anwendun­
gen für Ethernet-basierte Dienste kommen primär 
symmetrische Kupfer-Datenleitungen (Twisted Pair 
und Sternvierer), Hybridleitungen (Kombination aus 
Daten- und Spannungsversorgungsleitungen bis zu 
48 V) und Lichtwellenleiter-Kabel (Glasfaser und 
POF) zum Einsatz.
Weitere Konstruktionen z. B. für USB (Ser­
vice-Schnittstellen) oder MVB/WTB Buskabel sind 
zur Abrundung des Ethernet-Verkabelungsportfolios 
mit aufgeführt.

Der Kunde entscheidet über den Einsatz von Kabeln 
auf Basis seiner Anwendung (was soll übertragen 
werden), der Einbauumgebung (wo wird die Verka­
belung installiert), den zur Verfügung stehenden 
Steckverbindersystemen (woran und mit welcher 
Anschlusstechnik wird das Kabel abgeschlossen) 
und evtl. notwendiger zusätzlicher Eigenschaften 
und Prüfungen (Langzeitstabilität, Brandprüfungen 
usw.).
Daraus ergibt sich dann die Spezifikation des Kabels, 
die immer mit der Spezifikation der Anschlusstech­
nik (IDC, preLink®, Crimp, Piercing oder Klemme bei 
Kupfer) und der verwendeten Steckverbinder (SC, 
LC usw. bei LWL und M12, RJ45 oder Han® bei Kup­
fer) korrelieren muss.
Die so erstellte Spezifikation des Datenkabels 
bestimmt die Auswahl der einzusetzenden Kabel. 
Diese Kabelspezifikation kann jeder Kunde selbst 
zusammenstellen, wenn er die folgenden Fragen für 
seine Anwendung beantwortet:

1.	� Sollen Kupfer-, Hybrid- oder LWL-Kabel zum 
Einsatz kommen?

	 •	� Die Reichweite von Kupfer-Daten- und -Hybrid­
leitungen ist grundsätzlich auf 100 m begrenzt. 
Bei Einsatz geringerer Adernquerschnitte 
(AWG 26) reduziert sich diese Länge i. a. auf 
ca. 40 m. Zur Gewährleistung der Betriebs­
sicherheit und der EMV-Anforderungen sind 
diese Kabel geschirmt.

	 •	� Glasfaserkabel kommen immer dann zum Ein­
satz, wenn längere Entfernungen zu überbrü­
cken sind oder die fachgerechte Ausführung 
von Schirmung und Erdung nur sehr aufwendig 
zu realisieren ist. Multimode-Kabel sind i. a. für 
Entfernungen bis 2 km ausgelegt; Singlemode-
Kabel liefern noch mehr Reichweite und grö­
ßere Übertragungsleistungen (s. a. Bandbrei­
ten-Längen-Produkt). POF-Leitungen sind sehr 
einfach auch vor Ort zu konfektionieren. Ihre 
Reichweite ist aber je nach Typ auf 50 … 60 m 
begrenzt.

2.	Was soll übertragen werden?

	 •	� Bei der Übertragung von Ethernet-basierten 
Diensten / Protokollen ist für Kupfer-Datenlei­
tungen die richtige Kategorie auszuwählen 
(das gilt natürlich dann auch für die eingesetz­
ten Steckverbinder):

	 •	� Sollen zur Übertragung Ethernet-basierter 
Dienste Glasfaserkabel eingesetzt werden, 
kann folgendermaßen spezifiziert werden, 
siehe Tabelle „Auszug aus ISO / IEC 11 801“ auf 
der folgenden Seite.

Fachwissen Datenkabel

Aufbau PROFINET Sternvierer (grün) und TP-Kabel 4-paarig S/FTP –PiMF (gelb)

Ader

Innenmantel

Kabelmantel

Adernpaar

Folienpaarschirm

Kabelmantel

Gesamtschirm / Schirmgeflecht
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Network application
Max. channel attenuation (dB)

Multimode Singlemode
850 nm 1300 nm 1310 nm

ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Clause 9: FOIRL 6.80 - -
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Clauses 15-18: 10BASE-FLand FB 6.80 - -
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Clause 38: 1000BASE-SXa 3.56 - -
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Clause 38: 1000BASE-LXa - 2.35 4.56
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Clause 26: 100BASE-FX - 6.00 -
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Clause 53: 10GBASE-LX4a - 2.00 6.20
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Clause 68: 10GBASE-LRMa - 1.90 -
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Clause 52: 10GBASE-ER - - 10.90

ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Clause 52: 10GBASE-SRa 2.60 (OM3) 
2.90 (OM4) - -

ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Clause 52: 10GBASE-LR - - 6.20

ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Clause 86: 40GBASE-SR4a, b 1.90 (OM3) 
1.50 (OM4) - -

ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Clause 87: 40GBASE-LR4 - - 6.70
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Clause 89: 40GBASE-FR - - 4.00

ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Clause 95: 100GBASE-SR4a, b 1.80 (OM3) 
1.90 (OM4) - -

ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Clause 86: 100GBASE-SR10a, b 1.90 (OM3) 
1.50 (OM4) - -

ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Clause 88: 100GBASE-LR4 - - 6.30
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017, Clause 88: 100GBASE-ER4 - - 18.00
1 Gbit/s FC (1.0625 GBd)a 2.62 (OM3) - 7.80
2 Gbit/s FC (2.125 GBd)a 3.31 (OM3) - 7.80

4 Gbit/s FC (4.25 GBd)a 2.88 (OM3) 
2.95 (OM4) - 4.80

8 Gbit/s FC (8.5 GBd)a 2.04 (OM3) 
2.19 (OM4) - 6.40

16 Gbit/s FC (14.025 GBd)a 1.86 (OM3) 
1.95 (OM4) - 6.40

32 Gbit/s FCa 1.75 (OM3) 
1.86 (OM4) - 6.40

a �A bandwidth-limited application at the channel lengths shown. The use of lower attenuation components to produce channels 
exceeding the values shown cannot be recommended.

b �These are multi-fibre applications and are subject to a delay skew requirement which is met by design if all the optical fibres 
providing a channel transverse the same cable and cord from end-to-end.
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HARTING Ethernet Verkabelung – Rohkabel, 4-adrig

	 •	� Beim Einsatz von POF entscheidet das zu 
übertragende Automatisierungsprofil nach IEC 
61 784-5 (CP oder CPF = Communication Pro­
file oder Communication Profile Family). Bei 
PROFINET nach IEC 61 784-5-3 ist das die 1 
mm Polymeroptische Faser. 

3.	Wo wird die Verkabelung installiert?
	� Der Anwender kennt seine Installationsumge­

bung am besten. Durch die richtige Auswahl der 
zu erfüllenden Anforderungen in Bezug auf die 
Verwendung und den Einsatzort, wird das Kabel 
bezüglich Adernaufbau, Kabelkonstruktion und 
Mantelmaterial spezifiziert. Diese Festlegungen 
sind wichtig zum ordnungsgemäßen Betrieb der 

Fachwissen Datenkabel

Kategorie Bandbreite Ethernet Übertragungs­
geschwindigkeit

notwendige 
Adernzahl

Übertragungs­
klasse

5   100 MHz Fast Ethernet     100 Mbit/s 4 D
5/5e   100 MHz Gigabit Ethernet   1.000 Mbit/s 8 D
6   250 MHz Gigabit Ethernet   1.000 Mbit/s 8 E
6A   500 MHz 10 GB Ethernet 10.000 Mbit/s 8 EA

7   600 MHz 10 GB Ethernet 10.000 Mbit/s 8 F
7A 1.000 MHz (10 GB Ethernet) 10.000 Mbit/s 8 FA

�Auszug aus ISO / IEC 11 801
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HARTING Ethernet Verkabelung – Rohkabel, 4-adrig

Verkabelung, seiner Lebensdauer und weitestge­
hend Kosten-entscheidend. 

	 *	� Automatisierungsumfeld ▬► 
Kabelspezifikation nach IEC 61 784-5 bzw. 
HARTING PROFINET Kabel entsprechend 
Typ A (feste Verlegung), Typ B (bewegliche 
Verlegung), Typ C (Sonderkonstruktionen z. B. 
Schleppketten- oder Torsionskabel)

	 •	� Verbindung von einer Anlage / Automation 
Island zur IT ▬► Installationskabel 
verwenden

	 •	� Außeninstallationen ▬► HARTING Outdoor 
Kabel verwenden

	 •	� Installation im / am Zug ▬► HARTING 
EtherRail® Kabel einsetzen

	 •	� Installation in Bus und Tram ▬► HARTING 
Kabel gemäß ISO 6722:2006 (UN ECE-R 118 
Rev.1 + Amdm.1:2013-11) einsetzen

4.	�Welche Steckverbinder oder Anschlusstech-
niken werden eingesetzt?

	� Der Einsatz bestimmter Typen von Steckverbin­
dern, wenn nicht bereits vorgegeben / spezifiziert, 
ergibt sich weitestgehend aus der Anwendung. 
Alle dazu notwendigen Steckverbindertypen wer­
den von HARTING angeboten und sind in diesem 
Katalog nach Anwendungen geordnet zu finden. 

5.	� Welche zusätzlichen Anforderungen werden 
an die Verkabelung gestellt?

	� Gibt es weitere spezifische Anforderungen, müs­
sen diese mit der Spezifikation des einzuset­
zenden Datenkabels abgeglichen werden. Alle 
primären Anforderungen an Datenkabel für spe­
zielle Anwendungen sind von HARTING durch 
den Aufbau des Ethernet-Kabelsortiments bereits 
abgedeckt. So sind Ölbeständigkeit, Querdruck­
festigkeit und ein großer Temperaturbereich für 
industrietaugliche Kabel von HARTING selbst­
verständlich abgedeckt. Es können aber weitere 
Anforderungen eine Rolle spielen, die nicht durch 
Standardkonstruktionen abzudecken sind und 
separat angefragt werden müssen, z.B. Robust­
heit gegen Schweißperlen, spezielle Hybridkons­
truktionen u. a. m.

Kabelmaterialien
Kupfer-Datenkabel bestehen aus dem Adernmaterial 
(i. a. Kupferdrähten oder -litzen, verzinnt und unver­
zinnt), der Adernisolation (geschäumte oder unge­
schäumte Kunststoffe wie PVC oder PE), Folien und 
Kupfergeflechte zur Schirmung, u. U. Zwischenlagen 
oder Innenmantel (PROFINET Kabel), Füll- oder 
Zugelemente, weitere Folien und Fliese und dem 
Außenmantel.

All diese Materialien in einem Kabel, bestimmen 
dann auch neben den elektrischen Parametern (z.B. 
die Kategorie), mechanische, chemische und EMV 
Eigenschaften.

Kabel bringen – anders als Steckverbinder – z. T. 
erhebliche Materialmengen in eine Anlage oder Ver­
kabelungsinstallation ein. Das wirkt sich vor allem 
auf Brandverhalten und Brandlasten aus.

Damit sind die Materialien für die Adernisolation und 
das Mantelmaterial entscheidend.

Wichtige Eigenschaften des Kabelmantels in Abhän­
gigkeit vom eingesetzten Material sind:

•	� PVC – Polyvinylchlorid: leichtes, sehr flexib­
les (weiches) Material, dass sich gut verarbeiten 
lässt. Sehr robust gegen Öle und Fette und im 
industriellen Umfeld weit verbreitet. PVC besitzt 
eine sehr hohe Flammwidrigkeit. Setzt man PVC 
Ruß zu, ist es auch ein hervorragendes Mantel­
material für Außenkabel. Der Rußzusatz führt 
zwangsläufig zur schwarzen Farbe und liefert die 
notwendige UV-Beständigkeit des Kabels. 

	� PVC ist nicht halogenfrei und hat den Nachteil, 
dass es im Brandfall giftige Gase freisetzt und 
dann in Verbindung mit Wasser / Löschwasser 
Salzsäure bildet, die weiteren Schaden anrichten 
kann.

•	� PUR – Polyurethane: sehr robustes Material mit 
hervorragenden Eigenschaften für Industrie- und 
industrienahe Anwendungen. Es ist halogenfrei 
und liefert in punkto Ölbeständigkeit, Chemikali­
enbeständigkeit und Abriebfestigkeit Bestwerte. 
Es besitzt eine gute Flammwidrigkeit und ist auch 
besonders für bewegte Anwendungen geeignet.

•	� PE – Polyethylen: ist in vielen Eigenschaften mit 
PUR vergleichbar, auch wenn es in den Kriterien 
Ölbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit 
nicht ganz so gut abschneidet. Dafür ist es extrem 
anti-hygroskopisch (bindet kaum Wasser aus der 
Umgebung) und Lebensmittelecht – also beson­
ders für das HARTING F+B Portfolio geeignet.

	� Zur Realisierung der hervorragenden Eigenschaf­
ten der HARTING EtherRail® Kabel sind Elasto­
merwerkstoffe (ähnlich PE) weiterentwickelt wor­
den, die dann zusätzlich noch strahlenvernetzt 
werden, wodurch das Kabel seine Temperatur- 
und Brandeigenschaften erhält.

•	� FRNC (Flame Retardant Non Corrosive) – ther­
moplastisches Polyolefin: ein halogenfreier Werk­
stoff mit hoher Flammwidrigkeit. FRNC-Kabel las­
sen sich gut verarbeiten und sind weit verbreitet in 
der Strukturierten Gebäudeverkabelung (Festver­
legung, Installationskabel). In der Industrie sind 
FRNC-Kabel aber auf Grund ihrer mangelnden 
Eigenschaften in Bezug auf Öl- und Chemikalien­
beständigkeit kaum anzutreffen.

Fachwissen Datenkabel
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HARTING Ethernet Verkabelung – Rohkabel, 4-adrig

Auch der Oberbegriff LSZH (Low Smoke Zero Halo­
gen) taucht oftmals in Verbindung mit Kabeln für die 
Gebäudeinstallation / Strukturierte Verkabelung auf. 
LSZH beschreibt eher Eigenschaften des Kabelman­
tels und weniger die wirklich stoffliche Zusammen­
setzung.

Kupferadern in Datenkabeln
Größe / Querschnitt und Aufbau von Kupferadern in 
Datenkabeln bestimmen die elektrischen und somit 
auch die übertragungstechnischen Eigenschaften.
Es wird unterschieden zwischen Festader und Lit­
zenleiter. Festadern kommen besonders bei fest 
verlegten bzw. kaum bewegten Kabeln zum Einsatz. 
Litzenleiter bestehen aus mehreren Einzellitzen und 
werden für die Herstellung flexibler und hochflexibler 

Typ 1  
(massive Kupferleitung, Auszug aus ASTM B286)

AWG Maximaler Gleichstromwiderstand @ 20 °C

AWG 
Angabe

Querschnittsfläche Nominal Ø Verzinnte Oberflächen Blanker Kupferleiter oder 
versilberte Oberflächen

cmils mm² in. mm Ω/1000 ft Ω/km Ω/1000 ft Ω/km
22 640 0,324 0,0253 0,643 17,2   56,430 16,5   54,133
24 404 0,205 0,0201 0,511 27,2   89,238 26,2   85,958
26 253 0,128 0,0159 0,404 44,5 145,997 41,9 137,467
28 159 0,081 0,0126 0,320 70,8 232,283 66,8 219,160

Typ 2  
(Litzen Kupferleitung, Auszug aus ASTM B286)

Leiter Aufbau Max. Gleichstromwiderstand @ 20 °C

AWG 
Angabe

Anzahl 
der 

Adern

Durchmesser  
der Einzeladern

Berechnete 
Querschnitts­

fläche

Maximal  
zulässiger 

Durchmesser

Verzinnte  
Oberflächen

Blanker Kupferleiter 
oder versilbert

in. mm cmils mm² in. mm Ω/1000 ft Ω/km Ω/1000 ft Ω/km
22-19 19 0,0063 0,160 754 0,382 0,033 0,84 15,9   52,165 14,8   48,556
22-  7   7 0,0100 0,254 700 0,355 0,031 0,79 16,7   54,790 15,6   51,181
24-19 19 0,0050 0,127 475 0,241 0,027 0,69 25,4   83,333 23,6   77,428
24-  7   7 0,0080 0,203 448 0,227 0,025 0,64 26,2   85,958 24,5   80,381
26-19 19 0,0040 0,102 304 0,154 0,022 0,56 40,1 131,56 37,3 122,37
26-  7   7 0,0063 0,160 278 0,141 0,020 0,51 42,6 139,76 39,7 130,24
28-19 19 0,0031 0,079 183 0,093 0,017 0,43 67,7 222,11 63,1 207,02
28-  7   7 0,0050 0,127 175 0,089 0,016 0,40 68,2 223,75 63,6 208,66

Querschnitte für Kupferleitungen

Leitungen eingesetzt und sind besonders geeignet 
für bewegte Anwendungen.

Die Größe der Kupferadern wird i. a. in AWG (= 
American Wire Gauge) angegeben. Eine Übersicht 
zu diesen Maßen ist in der folgenden Übersicht zu 
finden.

Je größer der Adernquerschnitt (je kleiner die AWG-
Zahl) desto niedriger ist die Signaldämpfung im 
Kabel (IL = Insertion Loss) und desto größer ist die 
Reichweite der Datenkabel. Das erklärt auch, wes­
halb PROFINET Kabel (z.B. Typ A mit 4xAWG22/1) 
über 100 m funktionieren und Patch- und Anschluss­
leitungen mit nur AWG26/7 Litzen lediglich für Län­
gen bis 20 m gedacht sind und nur bis ca. 40 m 
funktionieren.

Fachwissen Datenkabel
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HARTING Ethernet Verkabelung – Rohkabel, 4-adrig

Kabelkonstruktion	 Sternvierer, doppelt geschirmt

Adernaufbau	 4 x AWG 22/1, massiv

Adernisolation	 PE, Ø 1,5 mm

Mantelmaterial	 PVC

Kabelaußendurchmesser	 6,5 mm

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 5, 
Klasse D bis 100 MHz 
gemäß ISO / IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	 10/100 Mbit/s

Schirmung	 Folie und Geflecht

Betriebstemperaturbereich	 - 40 °C … +75 °C

Farbe	 Grün

Bedruckung	� HARTING spezifische 
Bedruckung

• Mantelmaterial	 PVC

• Kategorie	 Kat. 5

• Anzahl Adern	 4

• Aderaufbau	 AWG 22/1

• Außendurchmesser	 6,5 mm

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• �Zur festen Verlegung oder zum Aufbau von PROFINET 
Systemkabeln

• Robustes industriegerechtes Design

• PROFINET konform

• �Einfaches Absetzen von Kabelmantel und Schirmgeflecht mit  
Abisolierungswerkzeug 09 45 800 0000

• RoHS konform

Industrial Kat. 5 Standard Kabel, 4-adrig 
Typ A

	 Artikelnummer 
Bezeichnung	 PVC	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Industrial Kat. 5 Standard Kabel 
Typ A, 4-adrig

	 grün

  20 m Ring	 09 45 600 0130 
  50 m Ring	 09 45 600 0140 
100 m Ring	 09 45 600 0100 
500 m Trommel	 09 45 600 0110

Weitere Kabellängen auf Anfrage

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000100
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000110
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000130
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000140
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09458000000
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HARTING Ethernet Verkabelung – Rohkabel, 4-adrig

Kabelkonstruktion	 Sternvierer, doppelt geschirmt

Adernaufbau	� 4 x AWG 22/7,  
verzinnte Kupferlitze, flexibel

Adernisolation	 PE, Ø 1,56 mm

Mantelmaterial	 PVC

Kabelaußendurchmesser	 6,5 mm

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 5, 
Klasse D bis 100 MHz 
gemäß ISO / IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	 10/100 Mbit/s

Schirmung	 Folie und Geflecht

Betriebstemperaturbereich	 - 40 °C … +70 °C

Farbe	� Grün (PROFINET) 
Rot (SERCOS III)

Bedruckung	� HARTING spezifische 
Bedruckung

• Mantelmaterial	 PVC

• Kategorie	 Kat. 5

• Anzahl Adern	 4

• Aderaufbau	 AWG 22/7

• Außendurchmesser	 6,5 mm

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• Zum Aufbau von PROFINET / SERCOS III Systemkabeln

• Robustes industriegerechtes Design

• PROFINET konform (grün)

• SERCOS III konform (rot)

• �Einfaches Absetzen von Kabelmantel und Schirmgeflecht  
mit Abisolierungswerkzeug 09 45 800 0000

• RoHS konform

Industrial Kat. 5 flexibles Kabel, 4-adrig 
Typ B

		  Artikelnummer
Bezeichnung	 PVC		  SERCOS III PVC	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Industrial Kat. 5  
flexibles Kabel 
Typ B, 4-adrig

	 grün	 rot

  20 m Ring	 09 45 600 0132	 09 45 600 0134
  50 m Ring	 09 45 600 0142	 09 45 600 0144
100 m Ring	 09 45 600 0102	 09 45 600 0104
500 m Trommel	 09 45 600 0112	 09 45 600 0114

Weitere Kabellängen auf Anfrage

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000102
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000104
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000112
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000114
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000132
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000134
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000142
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000144
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09458000000
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HARTING Ethernet Verkabelung – Rohkabel, 4-adrig

Kabelkonstruktion	 Sternvierer, doppelt geschirmt

Adernaufbau	 4 x AWG 22/7, flexibel

Adernisolation	 PE, Ø 1,56 mm

Mantelmaterial	 PVC

Kabelaußendurchmesser	 6,5 mm

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 5, 
Klasse D bis 100 MHz 
gemäß ISO / IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	 10/100 Mbit/s

Schirmung	 Folie und Geflecht

Betriebstemperaturbereich	 - 40 °C … +70 °C

Farbe	 Schwarz

Bedruckung	� HARTING spezifische 
Bedruckung

• Mantelmaterial	 PVC

• Kategorie	 Kat. 5

• Anzahl Adern	 4

• Aderaufbau	 AWG 22/7

• Außendurchmesser	 6,5 mm

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• Zum Aufbau von PROFINET Systemkabeln

• Robustes industriegerechtes Design

• PROFINET konform

• UV-geschützt

• �Einfaches Absetzen von Kabelmantel und Schirmgeflecht  
mit Abisolierungswerkzeug 09 45 800 0000

• RoHS konform

Industrial Kat. 5 flexibles Kabel, 4-adrig, 
Typ B, Outdoor

	 Artikelnummer
Bezeichnung	 PVC	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Industrial Kat. 5 flexibles Kabel,  
4-adrig, Typ B, Outdoor

	 schwarz

  20 m Ring	 09 45 600 0135 
  50 m Ring	 09 45 600 0145 
100 m Ring	 09 45 600 0105 
500 m Trommel	 09 45 600 0115

Weitere Kabellängen auf Anfrage

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000105
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000115
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000135
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000145
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09458000000


02
11

R
oh

ka
be

l 
4-

ad
rig

HARTING Ethernet Verkabelung – Rohkabel, 4-adrig

Kabelkonstruktion	 Sternvierer, doppelt geschirmt

Adernaufbau	 4 x AWG 22/7, flexibel

Adernisolation	 PE, Ø 1,5 mm

Mantelmaterial	 PUR

Kabelaußendurchmesser	 6,5 mm

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 5, 
Klasse D bis 100 MHz 
gemäß ISO / IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	 10/100 Mbit/s

Schirmung	 Folie und Geflecht

Betriebstemperaturbereich	 - 40 °C … +70 °C

Farbe	� Grün (PROFINET) 
Rot (SERCOS III)

Bedruckung	� HARTING spezifische 
Bedruckung

• Mantelmaterial	 PUR

• Kategorie	 Kat. 5

• Anzahl Adern	 4

• Aderaufbau	 AWG 22/7

• Außendurchmesser	 6,5 mm

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• �Zur Verkabelung beweglicher Systemteile und zum Aufbau von 
PROFINET / SERCOS III Systemkabeln

• Robustes industriegerechtes Design

• PROFINET konform (grün)

• SERCOS III konform (rot)

• Schleppkettentauglich

• �Einfaches Absetzen von Kabelmantel und Schirmgeflecht  
mit Abisolierungswerkzeug 09 45 800 0000

• RoHS konform

Industrial Kat. 5 flexibles Kabel, 4-adrig,  
schleppkettentauglich,  
Typ C

		  Artikelnummer
Bezeichnung	 PUR		  SERCOS III PUR	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Industrial Kat. 5  
flexibles Kabel, 4-adrig,  
schleppkettentauglich, 
Typ C

	 grün	 rot

  20 m Ring	 09 45 600 0131	 09 45 600 0137 
  50 m Ring	 09 45 600 0141	 09 45 600 0147 
100 m Ring	 09 45 600 0101	 09 45 600 0107 
500 m Trommel	 09 45 600 0111	 09 45 600 0117

Weitere Kabellängen auf Anfrage

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000101
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000107
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000111
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000117
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000131
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000137
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000141
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456000147
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09458000000
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HARTING Ethernet Verkabelung – Rohkabel, 4-adrig

Bezeichnung	 Artikelnummer	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Kabelkonstruktion	 Sternvierer, doppelt geschirmt

Adernaufbau	 4 x AWG 22/19, flexibel

Adernisolation	 PE, Ø 1,52 mm

Mantelmaterial	 PUR

Kabelaußendurchmesser	 6,5 mm

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 5, 
Klasse D bis 100 MHz 
gemäß ISO / IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	 10/100 Mbit/s

Schirmung	 Folie und Geflecht

Betriebstemperaturbereich	 - 40 °C … +80 °C

Farbe	� Grün (PROFINET)

Bedruckung	� HARTING spezifische 
Bedruckung

• Mantelmaterial	 PUR

• Kategorie	 Kat. 5

• Anzahl Adern	 4

• Aderaufbau	 AWG 22/19

• Außendurchmesser	 6,5 mm

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• �Zur Verkabelung beweglicher Systemteile und zum Aufbau von 
PROFINET Systemkabeln

• Robustes industriegerechtes Design

• PROFINET konform (grün)

• Torsionstauglich

• �Einfaches Absetzen von Kabelmantel und Schirmgeflecht  
mit Abisolierungswerkzeug 09 45 800 0000

• RoHS konform

Industrial Kat. 5 flexibles Kabel, 4-adrig,  
torsionstauglich,  
Typ C

Industrial Kat. 5  
flexibles Kabel, 4-adrig,  
torsionstauglich, 
Typ C

  20 m Ring	 09 45 600 1110 
  50 m Ring	 09 45 600 1120 
100 m Ring	 09 45 600 1130 
500 m Trommel	 09 45 600 1140

Weitere Kabellängen auf Anfrage

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456001110
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456001120
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456001130
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456001140
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09458000000
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HARTING Ethernet Verkabelung – Rohkabel, 8-adrig

Kabelkonstruktion	 4 x 2, Twisted Pair, geschirmt

Adernaufbau	 4 Paare AWG 23/1

Adernisolation	 PE, Ø 1,4 mm

Mantelmaterial	 PVC

Kabelaußendurchmesser	 7,9 mm

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 6A, 
Klasse EA bis 500 MHz 
gemäß EN 50 288, IEC 61 156

Übertragungsrate	 10/100 Mbit/s 
	 10 Gbit/s

Schirmung	� Folie und verzinntes 
Kupfergeflecht

Betriebstemperaturbereich 
	 unbewegter Zustand	 –20 °C … +60 °C 
	 bewegter Zustand	 0 °C … +50 °C

Farbe	 Grün

• Mantelmaterial	 PVC

• Kategorie	 Kat. 6A

• Anzahl Adern	 8

• Aderaufbau	 AWG 23/1

• Außendurchmesser	 7,9 mm

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

Dieses Datenkabel ist für die Verkabelung nach Typ A der 
PROFINET-Verkabelungsrichtlinie geeignet. Die vierpaarige 
TP-Konstruktion erlaubt die Übertragung von IT-Daten und 
analogen Signalen wie Ethernet 10/100 Mbit/s, 10 Gbit/s, Video 
und Audio sowie IP-Datendienste.

• PROFINET konform (grün)

• Für die feste Installation

• Flammenwidrig

• RoHS konform

• �Anwendbar für die Fast Ethernet-, Gigabit Ethernet-
Datenverkabelung im Industriebereich

PROFINET 4 TP Typ A Kabel, 8-adrig, PVC

Bezeichnung	 Artikelnummer	 Maßzeichnung	 Maße in mm

PROFINET 4 TP Typ A Kabel,  
8-adrig, Kat. 6A, PVC

  20 m Ring	 09 45 600 1200 
  50 m Ring	 09 45 600 1210 
100 m Ring	 09 45 600 1220 
500 m Trommel	 09 45 600 1230

Weitere Kabellängen auf Anfrage

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456001200
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456001210
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456001220
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456001230
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HARTING Ethernet Verkabelung – Rohkabel, 8-adrig

Kabelkonstruktion	 4 x 2, Twisted Pair, geschirmt

Adernaufbau	 4 Paare AWG 23/7

Adernisolation	 PE, Ø 1,59 mm

Mantelmaterial	 PVC

Kabelaußendurchmesser	 8,7 mm

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 6A, 
Klasse EA bis 500 MHz 
gemäß EN 50 288, IEC 61 156

Übertragungsrate	 10/100 Mbit/s 
	 10 Gbit/s

Schirmung	 Verzinntes Kupfergeflecht

Betriebstemperaturbereich	 –40 °C … +80 °C

Farbe	 Grün

• Mantelmaterial	 PVC

• Kategorie	 Kat. 6A

• Anzahl Adern	 8

• Aderaufbau	 AWG 23/7

• Außendurchmesser	 8,7 mm

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

Dieses Datenkabel ist für die Verkabelung nach Typ B der 
PROFINET-Verkabelungsrichtlinie geeignet. Die vierpaarige 
TP-Konstruktion erlaubt die Übertragung von IT-Daten und 
analogen Signalen wie Ethernet 10/100 Mbit/s, 10 Gbit/s, Video 
und Audio sowie IP-Datendienste.

• PROFINET konform (grün)

• Tauglich für flexible Systemkabel

• Flammenwidrig

• RoHS konform

• �Anwendbar für die Fast Ethernet-, Gigabit Ethernet-
Datenverkabelung im Industriebereich

• UL zertifiziert

• UV beständig

PROFINET 4 TP Typ B Kabel, 8-adrig, PVC

Bezeichnung	 Artikelnummer	 Maßzeichnung	 Maße in mm

PROFINET 4 TP Typ B Kabel,  
8-adrig, Kat. 6A, PVC

  20 m Ring	 09 45 600 1211 
  50 m Ring	 09 45 600 1221 
100 m Ring	 09 45 600 1231 
500 m Trommel	 09 45 600 1241

Weitere Kabellängen auf Anfrage

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456001211
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456001221
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456001231
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09456001241
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HARTING Ethernet Verkabelung – Rohkabel, 8-adrig

Kabelkonstruktion	� 4 x 2, Twisted Pair, geschirmt, 
PIMF

Adernaufbau	� 4 x 2 x AWG 23/1,  
massiver Kupferleiter

Adernisolation	 PE, Ø 1,4 mm

Mantelmaterial	 PUR Elastomer

Kabelaußendurchmesser	 8,3 mm

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 7A, 
Klasse FA bis zu 1200 MHz 
gemäß ISO / IEC 11 801 und  
EN 50 173-1

Übertragungsrate	 10/100 Mbit/s 
	   1/  10 Gbit/s

Schirmung	� Paarweise Schirmung und 
zusätzlicher Kabelgesamtschirm

Betriebstemperaturbereich 
	 unbewegter Zustand	 –40 °C … +70 °C 
	 bewegter Zustand	 –10 °C … +50 °C

Farbe	 Gelb

• Mantelmaterial	 PUR

• Kategorie	 Kat. 7

• Anzahl Adern	 8

• Aderaufbau	 AWG 23/1

• Außendurchmesser	 8,3 mm

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• �Zur Herstellung von festen Verbindungen, z.B. zwischen 
Schaltschrank und Industrial Outlet (Vor-Ort-Installation 
bei Verkabelung von Produktionshallen, Anlagen oder 
Automatisierungsinseln)

• Robustes industriegerechtes Design 

• �Übertragung von Gigabit und 10 Gigabit Ethernet  
nach IEEE 802.3 und Multimedia-Diensten

• Flammenwidrig

• Ölbeständig

• RoHS konform

• Halogenfrei

Industrial Kat. 7A Kabel, 8-adrig, PUR

Bezeichnung	 Artikelnummer	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Industrial Kat. 7A  
Installationskabel, 8-adrig

PUR

  100 m Ring	 09 45 600 0651

  500 m Trommel	 09 45 600 0650

1000 m Trommel	 09 45 600 0660

Weitere Kabellängen auf Anfrage
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M12 SteckverbinderHARTING Anschluss- und Verbindungstechnik
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M12 Steckverbinder

Im Kapitel HARTING Anschluss- und Verbindungs­
technik sind alle wesentlichen Datensteckverbin­
der zu finden, die in Verbindung mit den HARTING 
Datenkabeln (s. Kapitel 02) Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet und 10 Gbit Ethernet unterstützen.

Zusätzlich sind Gehäuse, Anschlussdosen und 19“- 
sowie Hutschienenverteiler aufgeführt, die mit den 
entsprechenden Steckverbindern komplettiert wer­
den.

Alle HARTING Verkabelungslösungen für Ethernet 
und somit auch die Anschluss- und Verbindungs­
technik, sind vollgeschirmt, um eine sichere Daten­
übertragung an allen Einbauorten und unter allen 
Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

Die HARTING Verbindungstechnik für Ethernet ist 
sowohl mit Schneidklemmtechnik (IDC) als auch 
mit Crimp-Technik ausgerüstet und kann somit auch 
jederzeit Vor-Ort montiert werden.

Eine besondere Form der IDC-Anschlusstech­
nik ist die von HARTING entwickelte preLink® 
Anschlusstechnik, die einen Abschlussblock in 
einem schnellen Arbeitsgang mit allen acht Adern 
des Kabels verbindet und dann den gewünsch­
ten Steckverbinder (RJ45 oder M12, Stecker oder 
Buchse) aufnimmt.

Eine zentrale Rolle bei den Steckverbindern spielt 
der RJ45 nach IEC 60 603-7-x (x gibt dabei die Aus­
führung von Buchse und Stecker nach Kategorie 5 
bis 100 MHz, geschirmt ▬► x = 3, Kategorie 6 bis 
250 MHz, geschirmt ▬► x = 5 bzw. Kategorie 6A bis 
500 MHz, geschirmt ▬► x = 51 an).

RJ45 Verbinder gibt es in den unterschiedlichsten 
Varianten vor allem im IP20-Bereich. Daneben wer­
den durch den Einsatz entsprechender Schutzge­
häuse die RJ45-Verbinder auch für den Einsatz im 
IP65 / IP67-Umfeld ertüchtigt. Das sind dann:
•	� RJ45 Han® PushPull (PROFINET Schnittstelle)
•	� RJ45 Han® 3 A (quasi Standard in der Industrie, 

PROFINET Schnittstelle)
•	� RJ45 HARTING PushPull (Schnittstelle zur struk­

turierten Gebäudeverkabelung nach ISO / IEC 
11 801) und besonders platzsparende Variante

•	� RJ45 Hybridlösungen (PROFINET Schnittstelle)

Neben dem RJ45 spielt das M12 Steckgesicht eine 
wichtige Rolle bei der Ethernetverkabelung. Für die 
Übertragung von Fast Ethernet (4-polig) ist der M12 
D-kodierte Verbinder konzipiert und für die Übertra­
gung von Gigabit oder 10 GB (8-polig) ist der M12 
X-kodiert optimal geeignet. M12-Steckverbinder mit 
Crimpanschluss spielen auch eine sehr wichtige 
Rolle in der Bahntechnik. M12-Verbinder sind alle 
IP65 / IP67 tauglich.

HARTING Anschluss- und Verbindungstechnik
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Han ® 3 A RJ45 Hybrid IP65 / IP67 Steckverbinder

Konfektionierte Hybridkabel

Bezeichnung	 Artikelnummer	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Hybridkabel,  
beidseitig konfektioniert, 
4 x 2 x AWG 26/7 + 3 x 2,5 mm2

Länge: 1 m
AC Version	 33 57 211 0010 001
DC Version	 33 57 211 0010 002

Länge: 5 m
AC Version	 33 57 211 0050 001
DC Version	 33 57 211 0050 002

Länge: 10 m
AC Version	 33 57 211 0100 001
DC Version	 33 57 211 0100 002

Länge: 20 m
AC Version	 33 57 211 0200 001
DC Version	 33 57 211 0200 002

Hybridkabel,  
einseitig konfektioniert,  
zweite Seite offen,  
4 x 2 x AWG 26/7 + 3 x 2,5 mm2

Länge: 1 m
AC Version	 33 57 111 0010 002
DC Version	 33 57 111 0010 001

Länge: 5 m
AC Version	 33 57 111 0050 002
DC Version	 33 57 111 0050 001

Länge: 10 m
AC Version	 33 57 111 0100 002
DC Version	 33 57 111 0100 001

Länge: 20 m
AC Version	 33 57 111 0200 002
DC Version	 33 57 111 0200 001

Schutzart 	 IP65 / IP67

beidseitig konfektioniert

a = Länge

einseitig konfektioniert, zweite Seite offen

a = Länge

Han ® 3 A RJ45 Hybrid-Kabel
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33 57 851 0100 001
33 57 851 0200 001
33 57 851 0300 001
33 57 851 1000 001
33 57 851 5000 001
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Han ® 3 A RJ45 Hybrid IP65 / IP67 Steckverbinder

Kabelkonstruktion	� 4 x 2, Twisted Pair, geschirmt,  
SF/UTP plus 3 x 2,5 mm²

Adernaufbau	� 4 x 2 x AWG 26/7, flexibel 
3 x 2,5 mm²

Mantelmaterial	 PVC

Kabelaußendurchmesser	 11,9 ± 0,4 mm

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 5,  
Klasse D bis 100 MHz 
gemäß EN 50 288-2-2:2004

Übertragungsrate	 10/100 Mbit/s

Schirmung	� Aluminiumfolie überlappend 
verzinntes Kupfergeflecht

Betriebstemperaturbereich 
	 unbewegter Zustand	 –40 °C … +80 °C 
	 bewegter Zustand	 –40 °C … +80 °C

Farbe	 Schwarz

• Mantelmaterial	 PVC

• Kategorie	 Kat. 5

• Anzahl Adern	 8 + 3 x 2,5 mm²

• Außendurchmesser	 11,9 mm

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• �Geeignet für die industrielle Datenverkabelung  
im Außenbereich

• �Geeignet für die Übertragung von 1 Gigabit Ethernet  
1 GBase-T gemäß IEEE 802.3ab

• Robustes industriegerechtes Design

• Gute EMV Eigenschaften

Industrial Kat. 5 Hybrid Kabel,  
8-adrig + 3 x 2,5 mm², PVC

Bezeichnung	 Artikelnummer	 Maßzeichnung	 Maße in mm

  10 m Ring
  20 m Ring
  30 m Ring
100 m Rolle
500 m Rolle

Industrial Kat. 5 
Hybrid Kabel,  
8-adrig + 3 x 2,5 mm²

PVC

Weitere Kabellängen auf Anfrage

Han ® 3 A RJ45 Hybrid-Kabel

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/33578510100001
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/33578510200001
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/33578510300001
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/33578511000001
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/33578515000001
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Han ® 3 A RJ45 Hybrid IP65 / IP67 Steckverbinder

Han ® 3 A LC duplex Hybrid

Vorteile Technische Kennwerte

Komponenten Geräteseite
Power: 3 x Han D ® Federkontakte

Daten: Multimode GOF 	 AC
		  DC

Daten: Singlemode GOF 	 AC
		  DC

Steckverbinder
Power: 3 x Han D ® Messerkontakte

Daten: Multimode GOF 	 AC
		  DC

Daten: Singlemode GOF 	 AC
		  DC

Bezeichnung	 Artikelnummer	 Maßzeichnung	 Maße in mm

l �Kleiner Formfaktor (verglichen mit SC und ST ®)

l �Kompaktes, platzsparendes Design

l �Zusammengefasst in nur einem LWL-Modul  
für hohe mechanische Beanspruchung

l �Hohe Packungsdichte

l �A & B Teile-Identifikation in Anlehnung an TIA 568 
Standard

Schutzart	 IP65 / IP67

Temperaturbereich	 - 40 °C … +70 °C

Daten

Steckmodul	 LC duplex (2 Fasern)

Kabelaußen- 
durchmesser	 6,0 … 9,0 mm

Energieversorgung

Kontaktzahl	 3 (AC: L1, PE, N / DC: V+, GND, V-)

Bemessungsspannung	 300 V AC/DC

Bemessungsstrom	 12 A @ 70°C

Gehäusematerial	 Alu-Druckguss, schwarz

Han ® 3 A LC duplex Hybrid

Han ® 3 A LC duplex Hybrid

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09575080500000
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09575080501000
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09575080510000
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09575080511000
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09575680500000
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09575680501000
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09575680510000
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09575680511000
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har-port Serviceschnittstellen

Beschreibung von dem Han-Modular ® System
Die Baureihe Han-Modular ® ist konzipiert für die Kombination unterschiedlicher Übertragungsmedien in einem Steckverbinder. Das 
umfangreiche System von Einsätzen, Kontakten, Rahmen, Gehäusen und weiterem Zubehör wird unterschiedlichsten Kundenanforde­
rungen gerecht. Der Anwender kann zwischen mehr als 50 verschiedenen Modulen wählen. Diese sind geeignet für unterschiedliche 
Übertragungsmedien und sind in verschiedenen Anschlusstechniken verfügbar.

Der patentierte Gelenkrahmen ermöglicht die Nutzung aller Module in den bewährten Han ® Gehäusen. Des Weiteren bestehen zahl­
reiche zusätzliche Lösungen, welche beispielsweise die Integration von Modulen in Einschubsystemen ermöglichen. Die Baureihe 
Han-Modular ® bietet folglich die Möglichkeit, die unterschiedlichen Kontakteinsätze gemäß spezifischer Anforderungen zusammen­
zustellen. Die Option, mehrere Übertragungsarten in einem Steckverbinder zu kombinieren, resultiert in einer Reduzierung der Instal­
lations- und Stillstandszeiten und bietet zudem Platz- und Kosteneinsparungen. Einfache Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen eine 
optimale Lösung, sowohl für bestehende als auch für zukünftige Aufgaben.

Systemdarstellung
Kabelverschraubung

Stiftmodule

Buchsenmodule

Anbaugehäuse

Han-Modular ® Steckverbinder

Tüllengehäuse

Gelenkrahmen, 
Markierung A … F

Gelenkrahmen, 
Markierung a … f

Han-Modular ® 
SteckverbinderGelenkrahmen

Gehäuse

Module
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Han ® 3 A RJ45 Hybrid IP65 / IP67 SteckverbinderHan® RJ45 Buchsenmodul

Kontaktzahl

8
50 V 
1 A

Merkmale Technische Kennwerte

Vorschriften / Zulassungen

Bezeichnung	 Artikelnummer	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Han-Modular®,  
Han® RJ45 Modul

Gender Changer,  
für Patchkabel, Kat. 6

	 09 14 001 4721

Kontakte	 8

Elektrische Daten  
nach DIN EN 61 984	 1 A  50 V  0,8 kV  3

Bemessungsstrom	 1 A

Bemessungsspannung	 50 V

Bemessungsstoßspannung	 0,8 kV

Verschmutzungsgrad	 3

Bemessungsspannung nach UL	 30 V

Isolationswiderstand	 ≥ 1010 Ohm

Grenztemperaturen	-   40 °C … 70 °C

Brennbarkeit (Einsatz) nach UL 94	 V 0

Steckzyklen	 ≥ 500

Werkstoff (Isolierkörper)	 Polycarbonat

Farbe (Isolierkörper)	 RAL 7032 (kieselgrau)

Übertragungseigenschaften	� Kategorie 6, Klasse E  
bis 250 MHz,  
nach ISO / IEC 11 801  
und EN 50 173-1

Datenrate Kupfer	� 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 
1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s

• Einzelmodul mit geschirmten RJ45 plug und jack

• Kat. 6 für alle Datenpaare (alle 8 Kontakte)

• RoHS-konform

• Werkzeuglose Montage / Demontage der Patchkabel

DIN EN 60 664-1
DIN EN 61 984

, 

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09140014721
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Han ® 3 A RJ45 Hybrid IP65 / IP67 SteckverbinderHan® RJ45 Modul mit preLink® und IDC Anschluss

Merkmale Technische Kennwerte
•	 Steckkompatibel zu den bestehenden Han® 
	 RJ45 Stiftmodulen (z.B. 09 14 001 4623)

•	� Übertragungskategorie Kat. 6

•	� Werkzeuglos feldkonfektionierbar mit HARAX®

•	� 360° Schirmung

Kontaktzahl	 8

Übertragungskategorie	 Kategorie 6, EA, geeignet 	
	 für 1/10 Gigabit Ethernet

Übertragungseigenschaften	 Kategorie 6, Klasse EA 	
	 bis 500 MHz nach  
	 ISO / IEC 11 801,  
	 EN 50 173-1

Übertragungsrate 	 10/100 Mbit/s und  
	   1/  10 Gbit/s

Montage 	 feldkonfektionierbar

Leiteranschluss	 mittels IDC-Kontakten, 	
	 werkzeuglos

Anzuschließende Kabel

- Leiterquerschnitt	 AWG 27 … AWG 24 
	 AWG 24 … AWG 22

- Leiterdurchmesser 	 max. 1,6 mm 
	 (einschließlich Isolierung)

- Kabelaußendurchmesser	 5 … 9 mm

Steckzyklen	 ≥ 500

Betriebstemperaturbereich	 - 40 °C … +70 °C

Gehäusematerial	 Zink-Druckguss,  
	 vernickelt

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09140014623
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09 14 545 1561

09 14 545 1562

09 14 545 1120
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Han ® 3 A RJ45 Hybrid IP65 / IP67 Steckverbinder

Bezeichnung	 Bestell-Nummer	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Han® RJ45 Kabelbuchse

Han® RJ45 Modul mit preLink® und IDC Anschluss

Han® RJ45 Modul, Buchse

	 RJ45 Kabelbuchse separat bestellen

8-polig, Kat. 6, preLink® Anschluss 

AWG 23 - 22

8-polig, Kat. 6, IDC Anschluss AWG 27 - 24

8-polig, Kat. 6, IDC Anschluss AWG 24 - 22

4-polig, Kat. 5, IDC Anschluss AWG 23 - 22

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09140014722
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09140084720
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09145451120
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09145451561
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09145451562
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Han ® 3 A RJ45 Hybrid IP65 / IP67 SteckverbinderHan® RJ45 Stiftmodul

Kontaktzahlen

4, 8
50 V 
1 A

Merkmale Technische Kennwerte

Vorschriften / Zulassungen

Bezeichnung	 Artikelnummer	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Han-Modular®,  
Han® RJ45 Modul

für Adapter

	 09 14 001 4623

Kontakte	 8, 4

Elektrische Daten 
nach DIN EN 61 984	 1 A  50 V  0,8 kV  3

Bemessungsstrom	 1 A

Bemessungsspannung	 50 V

Bemessungsstoßspannung	 0,8 kV

Verschmutzungsgrad	 3

Bemessungsspannung nach UL	 30 V

Isolationswiderstand	 ≥ 1010 Ohm

Grenztemperaturen	-   40 °C … 70 °C

Brennbarkeit (Einsatz)  
nach UL 94	 V 0

Steckzyklen	 ≥ 500

Werkstoff (Isolierkörper)	 Polycarbonat, Polyamid

Farbe (Isolierkörper)	 RAL 7032 (kieselgrau)

Übertragungseigenschaften	� Kat. 6A, Klasse EA  
bis 500 MHz, nach  
ISO / IEC 11 801 und EN 
50 173-1, Kat. 5, 
Klasse D bis 100 MHz, 
nach ISO / IEC 11 801 und 
EN 50 173-1, Kat. 6, 
Klasse E bis 250 MHz, 
nach ISO / IEC 11 801 und 
EN 50 173-1

Datenrate Kupfer	� 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 
1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s

• �Einzelmodul mit geschirmten RJ45 plug und jack

• �Die RJ45 Einsätze sind durch einen stabilen Kunststoffkragen 
geschützt

• �360° Schirmkontakt

• �Werkzeuglose feldkonfektionierbare Montage mit HARAX ® 
Schnellanschlusstechnik in IDC-Technologie

• �Gigalink: Feldkonfektionierbare Montage mittels Piercing-
Kontakte

• �Geeignet für den Anschluss von massiven und flexiblen Adern

• �Gigalink: Geeignet für den Anschluss von flexiblen Adern

DIN EN 60 664-1
DIN EN 61 984
DIN EN 60 603-7

, 

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09140014623
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Han ® 3 A RJ45 Hybrid IP65 / IP67 Steckverbinder

Bezeichnung	 Bestell-Nummer	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Han® RJ45 Stiftmodule

Han-Modular®, 
Han® RJ Industrial Adapter

RJ Industrial RJ45 Gigalink Steckverbinderset, 
AWG 28 / 7 … 24 / 7, 
10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 
1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s, 
Piercing Kontakte  
(Verarbeitungswerkzeug:  
09 45 800 0520),
Kat. 6A 

Han-Modular®, 
Han® RJ Industrial Adapter

RJ Industrial RJ45 Steckverbinderset, 
AWG 24 … 22, 
10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 
IDC Kontakte, werkzeuglos, 
Kat. 5

Han-Modular®, 
Han® RJ Industrial Adapter

RJ Industrial RJ45 Steckverbinderset, 
AWG 26, 
10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 
IDC Kontakte, werkzeuglos, 
Kat. 5

Han-Modular®, 
Han® RJ Industrial Adapter

RJ Industrial RJ45 Steckverbinderset, 
AWG 27 … 22, 
10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 
1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s, 
IDC Kontakte, werkzeuglos, 
Kat. 6

Aderaußendurchmesser ≤ 1,05 mm

Aderaußendurchmesser ≤ 1,6 mm

Aderaußendurchmesser ≤ 1,6 mm

Aderaußendurchmesser ≤ 1,5 mm

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454001100
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454001109
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454001520
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454001560
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09458000520
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09 45 452 1560 09 45 452 1561

09 45 452 1500
09 45 452 1501
09 45 452 1502
09 45 452 1504
09 45 452 1506
09 45 452 1509
09 45 452 1510
09 45 452 1511
09 45 452 1512
09 45 452 1513
09 45 452 1514
09 45 452 1515
09 45 452 1516
09 45 452 1517
09 45 452 1518

09 45 452 1530
09 45 452 1531
09 45 452 1532
09 45 452 1534
09 45 452 1536
09 45 452 1539
09 45 452 1540
09 45 452 1541
09 45 452 1542
09 45 452 1543
09 45 452 1544
09 45 452 1545
09 45 452 1546
09 45 452 1547
09 45 452 1548
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har-port Serviceschnittstellen

Technische KennwerteVorteile

har-port RJ45  
Serviceschnittstellen

		  Artikelnummer
Bezeichnung	 silber		  schwarz	 Maßzeichnung	 Maße in mm

•	 Kompakte und formschöne 
Serviceschnittstelle im zeitlos 
ansprechenden Design 

•	 Einfache Montage
•	 Übertragungskategorie Kat. 6A, 

Übertragungsklasse EA,  
geeignet für 1/10 Gigabit Ethernet

•	 Kompaktes und robustes Design
•	 Praxisgerechtes Zubehör

Anzahl Ports 	 2x RJ45
Übertragungs- 
eigenschaften	� Kategorie 6A, Klasse EA nach  

ISO / IEC 11 801, EN 50 173-1
Übertragungsrate 	 10/100 Mbit/s und 1/10 Gbit/s
Schirmung	 Voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Montage 	 Schraubbar in Gehäusewände
Schutzart 	 IP20
Steckzyklen 	 mind. 750
Temperaturbereich	 - 25 °C … +70 °C
Gehäusematerial	 Polyamid

har-port RJ45 Kat. 6 
Serviceschnittstelle

har-port RJ45 Kat. 6 
Serviceschnittstelle  
mit Kabel

Länge: �  0,15 m 
  0,2   m 
  0,3   m 
  0,5   m 
  0,7   m 
  1,0   m 
  1,5   m 
  2,0   m 
  2,5   m 
  3,0   m 
  3,5   m 
  4,0   m 
  5,0   m 
  7,5   m 
10,0   m
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har-port Serviceschnittstellen

har-port RJ45 Serviceschnittstellen

Steckverbindertyp 	� RJ45

Kontaktzahl 	 4 / 8

Übertragungs- 
eigenschaften	� Kategorie 5 / 6A 

Klasse D bis 100 MHz  
nach ISO / IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate 	� 10/100 Mbit/s 
  1/  10 Gbit/s

Schirmung	� voll geschirmt,  
360° Schirmkontakt

Adernanschluss 	� werkzeuglos  
mittels IDC-Kontakten

Adernquerschnitt 
	 flexibel / massiv

Kabel- 
außendurchmesser 	 6 mm – 9 mm

Schutzart	 IP20

Temperaturbereich	 - 40 °C … +70 °C

Gehäusematerial 	 Polyamid

• Typ / Material	 RJ45

• Kategorie	 5 / 6A

• Anzahl Kontakte	 4 / 8

• Anschlusstechnik	 IDC

• Kabeldurchmesser	 5 - 9 mm

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

• �Zum einfachen Zugang an Geräten, Schränken oder anderen 
Verteilern

• �Zu Diagnosezwecken, zur Wartung oder dem Monitoring von 
Prozessdaten

• �Kompakte und formschöne Serviceschnittstelle im zeitlos 
ansprechenden Design 

• Einfache Montage

• �Übertragungskategorie Kat. 6A, Übertragungsklasse EA,  
geeignet für 1/10 Gigabit Ethernet

• Kompaktes und robustes Design

• Praxisgerechtes Zubehör

Bezeichnung	 Artikelnummer	 Maßzeichnung	 Maße in mm

har-port  
Wanddurchführungsgehäuse

zum Aufbau kundenspezifischer
Ethernetschnittstellen

silber	 09 45 452 0000
schwarz	 09 45 452 0001
Edelstahl	 09 45 452 0002

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454520000
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454520001
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454520002
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har-port Serviceschnittstellen

har-port RJ45 Serviceschnittstellen

Bezeichnung	 Artikelnummer	 Maßzeichnung	 Maße in mm

RJ45 Buchseneinsätze

Kat. 5, 4-polig,  
10/100 Mbit/s 
IDC für AWG 24-22 starr und flexibel	 09 45 545 1120

Kat. 6A, 8-polig,  
10/100 Mbit/s und 1/10 Gbit/s 
IDC für AWG 28-24 starr und flexibel	 09 45 545 1561

Kat. 6A, 8-polig,  
10/100 Mbit/s und  
  1/  10 Gbit/s 
IDC für AWG 24-22 
starr und flexibel	 09 45 545 1562

Kat. 6A, 8-polig,  
10/100 Mbit/s und 1/10 Gbit/s 
preLink ® IDC für AWG 23/22  
starr und flexibel	 20 82 001 0001

Kat. 6A, 8-polig,  
10/100 Mbit/s und 1/10 Gbit/s 
preLink ® IDC für AWG 27/26  
starr und flexibel	 20 82 001 0002

Kat. 6A, 8-polig,  
10/100 Mbit/s und 1/10 Gbit/s
preLink ® IDC für AWG 23/22  
oder AWG 27/26 je nach separat  
zu bestellendem preLink ® Abschlussblock  
(20 82 000 0001 / 20 82 000 0003)	 20 82 000 0002

preLink ® Abschlussblock gelb 
für AWG 23/22 starr und flexibel	 20 82 000 0001

preLink ® Abschlussblock weiß 
für AWG 27/26 starr und flexibel	 20 82 000 0003

Zubehör

Entriegelungswerkzeug  
zum Öffnen der Buchsen	 20 82 000 9916

preLink ® Montagewerkzeug	 20 82 000 9901

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20820000001
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20820000002
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20820000003
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20820009901
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09455451120
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09455451561
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09455451562
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20820010001
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/2082001000
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20820000001
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20820000003
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20820009916
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09 45 452 1901 09 45 452 1903

09 45 452 1902 09 45 452 1904

09 45 452 1927
09 45 452 1928
09 45 452 1920
09 45 452 1921
09 45 452 1922
09 45 452 1923
09 45 452 1924
09 45 452 1926
09 45 452 1925

09 45 452 1960
09 45 452 1961
09 45 452 1962
09 45 452 1963
09 45 452 1964

09 45 452 1965

09 45 452 1910
09 45 452 1911
09 45 452 1912
09 45 452 1913
09 45 452 1914
09 45 452 1915
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har-port Serviceschnittstellen

Technische KennwerteVorteile

har-port USB Serviceschnittstellen

		  Artikelnummer
Bezeichnung	 silber		  schwarz	 Maßzeichnung	 Maße in mm

•	 Kompakte und formschöne 
Serviceschnittstelle im zeitlos 
ansprechenden Design

•	 Einfache Montage
•	 Kompaktes und robustes Design
•	 Praxisgerechtes Zubehör

Montage 	 Schraubbar in Gehäusewände 
		  (Gewinde M22 x 1)
Schutzart 	 IP20
Steckzyklen 	 mind. 1500
Temperaturbereich	 - 25 °C … +70 °C
Gehäusematerial	 Polyamid

har-port USB 2.0  
Schnittstelle

Typ A Buchse – 
Typ A Buchse

har-port USB 3.0  
Schnittstelle

Typ A Buchse – 
Typ A Buchse

har-port USB 2.0 
Schnittstelle  
mit Kabelabgang 

Typ A Buchse – 
Typ A Steckverbinder

Typ B Buchse – 
Typ B Steckverbinder

Länge: �0,15 m 
0,4   m 
0,5   m 
1,0   m 
1,5   m 
2,0   m 
3,0   m 
4,0   m 
5,0   m

Länge: �0,5 m 
1,0 m 
1,5 m 
2,0 m 
3,0 m 
5,0 m

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521901
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521902
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521903
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521904
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521910
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521911
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521912
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521913
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521914
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521915
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521920
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521921
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521922
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521923
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521924
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521925
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521926
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521927
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521928
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521960
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521961
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521962
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521963
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521964
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521965
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har-port Serviceschnittstellen

har-port USB Serviceschnittstellen

		  Artikelnummer
Bezeichnung	 silber		  schwarz	 Maßzeichnung	 Maße in mm

har-port USB 2.0 
Schnittstelle 

har-port USB 3.0 
Schnittstelle 

har-port USB 2.0 
Schnittstelle 

2 x Typ A Buchse – 
Typ A Steckverbinder

Typ A Buchse – 
Typ A Steckverbinder

Typ Mini-B Buchse – 
Typ A Steckverbinder

Länge: �0,5 m 
1,0 m 
1,5 m 
2,0 m 
3,0 m 
5,0 m

Länge: �0,5 m 
1,0 m 
1,5 m 
2,0 m 
3,0 m 

Länge: �0,5 m

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521930
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521931
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521932
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521933
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521934
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521940
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521950
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521951
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521952
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521953
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521954
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521955
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521970
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521971
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521972
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521973
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521974
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har-port Serviceschnittstellen

har-port RJ45 Serviceschnittstellen

	 Artikelnummer
Bezeichnung	 silber	 Maßzeichnung	 Maße in mm

har-port  
Audio-Schnittstelle  
3,5 mm

Stereo Klinkenstecker 
Buchse auf Stecker

HDMI  
Videoschnittstelle 

Länge: �  1,0 m 
  2,0 m

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521000
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521001
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09454521010
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09 45 502 0000

09 45 502 0001

09 45 502 0002

09 45 502 0003

09 45 502 0005

09 45 502 0006

09 45 502 0004
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har-port Serviceschnittstellen

Technische KennwerteVorteile

har-port Zubehör

Bezeichnung	 Artikelnummer	 Maßzeichnung	 Maße in mm

•	 Kompakte und formschöne 
Serviceschnittstelle im zeitlos 
ansprechenden Design 

•	 Einfache Montage
•	 Kompaktes und robustes Design
•	 Praxisgerechtes Zubehör

Temperaturbereich	 - 25 °C … +70 °C
Gehäusematerial	 Polyamid

Zubehör
har-port Schutzkappe IP65 / IP67 
schwarz

har-port Plombierhaube IP40

har-port Bezeichnungsträger

har-port Bezeichnungsschild  
für Bezeichnungsträger  
09 45 502 0002

har-port Schutzkappe IP65 / IP67 
transparent

har-port Schutzkappe IP65 / IP67 
Metall

har-port Blindstopfen IP65 / IP67

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09455020000
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09455020001
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09455020002
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09455020002
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09455020003
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09455020004
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09455020005
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09455020006
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Verbindungstechnik für die Lebensmittelindustrie
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Verbindungstechnik für die LebensmittelindustrieNotizen
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Verbindungstechnik für die Lebensmittelindustrie

Die Lebensmittelindustrie setzt heute moderne Ver­
arbeitungs-, Portionierungs- und Verpackungsanla­
gen ein. Steuerungen und somit auch die Ethernet­
verkabelung unterscheiden sich kaum von denen im 
Maschinenbau. Allerdings unterliegen alle Bauteile, 
die mit Lebensmitteln in Berührung kommen oder 
in entsprechenden Fertigungsstellen montiert sind 
besonderen Bestimmungen zur Hygiene und Reini­
gung.

Dazu ist es notwendig, entsprechend verträgli­
che Materialien zu verwenden, die eine vermehrte 
Anhaftung von Schmutzteilchen aber auch Bakterien 
vermeiden. 

HARTING setzt dazu in seiner Produktserie Han® 
F+B ausschließlich Materialien entsprechend der 
FDA 21 ein.

Außerdem werden alle Anlagenteile und somit auch 
Teile der Verkabelung laufend nach strengen Maß­
stäben gereinigt. Daraus ergeben sich zusätzliche 
und härtere Anforderungen an die Verkabelungs­
komponenten als sonst allgemein in der Industrie 
üblich.

Dazu zählen z. B. ein höherer IPx-Schutzgrad und 
höhere Temperaturanforderungen, um auch Hoch­
druck-Dampfreinigern über lange Zeit ohne Funkti­
onsbeeinträchtigungen oder Schäden zu widerste­
hen. Deshalb sind die HARTING Produkte der Han® 
F+B Serie in IP69K ausgeführt und für einen breiten 
Temperaturbereich ausgelegt.

Dazu ist die Han® F+B Serie nach dem „Easy to 
Clean“ Design in Anlehnung an ISO 14 159 und DIN 
EN 1672-2 konzipiert und zusätzlich gemäß Ecolab 
Richtlinie zertifiziert.

Das Han® F+B Portfolio für Ethernetverkabelung 
umfasst momentan:

•	� RJ45-Verbinder für Fast Ethernet in Kategorie 5

•	� RJ45-Verbinder für Gigabit Ethernet in Kategorie 6A

•	� Dazu passende Schutzgehäuse in Han® 3 A 
Bauform (nach IEC 61 076-3-106, Variante 5)

•	� Steckverbindergehäuse auf Basis M25 und pas­
sende Kabelverschraubungen

•	� Zubehör
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Verbindungstechnik für die Lebensmittelindustrie

Han ® F+B Ethernet-Steckverbinder für die Lebensmittelindustrie

Steckverbindertyp 	� RJ45 nach IEC 61 076-3-106 
Variante 5

Kontaktzahl 	 4

Übertragungs- 
eigenschaften	� Kategorie 5 /  

Klasse D bis 100 MHz  
nach ISO / IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate 	 10/100 Mbit/s

Kontaktzahl 	 8

Übertragungs- 
eigenschaften	� Kategorie 6A /  

Klasse EA bis 500 MHz  
nach ISO / IEC 11 801,  
EN 50 173-1

Übertragungsrate 	 10/100 Mbit/s und  
		    1/  10 Gbit/s

Schirmung	� voll geschirmt,  
360° Schirmkontakt

Gehäuse

	 Material Gehäuse	 PP

	 Material Dichtungen außen	 EPDM / TPE

	 Grenztemperaturen	 -  40 °C … +125 °C

	 Schutzart nach DIN EN 60 529 
	 im verriegelten Zustand	 IP67 / IP69K

	 Gehäuseverriegelung	 Schraubverriegelung

Materialien und Resistenzen

	 Gehäusematerialien mit FDA 21 Zulassung

	 Ecolab ® getestet	� P3-topax 52 
P3-topax 19 
P3-topax 66 
P3-topax 99 
P3-topax 56 
P3-topax 200

	 Acigel, Supergel, Tego 2000

• Steckverbindertyp	 RJ45

• Kategorie	 5 / 6 / 6A

• Anzahl Kontakte	 4 oder 8

Eigenschaften Technische Kennwerte

Anwendungen

Vorteile

Hinweise

•	 Maschinen der Lebensmittelindustrie

•	 Abfüllanlagen

•	 Verpackungsmaschinen

•	 Einsatzgebiete

	 •	 �Schnittstellen innerhalb der Spritzzone

	 •	 �Steckverbindungen mit Anspruch auf chemische Resistenz 
und hohe Reinigungszyklen

• �Schutzart IP69K

• �Widerstandsfähig gegen Kälte und Hitze

• �Zertifiziert gemäß Ecolab

• �„Easy to Clean“ Design in Anlehnung an ISO 14 159  
und DIN EN 1672-2

• �Materialien entsprechen der FDA 21

Zugentlastung

Steckverbindungen mit Han ® F+B benötigen eine passende 
Zugentlastung, damit sie z. B. der Belastung durch die tägliche 
Reinigung der Maschinen standhalten. 

DIN VDE 0100-520: 2013-6 legt die Zugentlastung in 
Abhängigkeit vom Kabeldurchmesser fest.
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Verbindungstechnik für die Lebensmittelindustrie

Bezeichnung	 Artikelnummer	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Han ® F+B Ethernet-Steckverbinder für die Lebensmittelindustrie

Han ® 3 A RJ45 
Steckverbindereinsätze

Han ® F+B Adapter  
für Han ® 3 A Einsätze

Han ® F+B  
Steckverbindergehäuse M25

Han ® F+B  
Kabelverschraubungen
M25 Kabelverschraubung Kunststoff

Zubehör

Dichtbereich   5 – 8 mm

Abdeckkappe  
für Han ® F+B 
Steckverbindergehäuse

Kat. 6, 8-polig, 10/100 Mbit/s und 1/10 
Gbit/s IDC für AWG 27-22 starr und flexibel

Kat. 5, 4-polig, 10/100 Mbit/s 
IDC für AWG 26-24 starr und flexibel

Kat. 5, 4-polig, 10/100 Mbit/s 
IDC für AWG 24-22 starr und flexibel

Kat. 6A, 8-polig, 10/100 Mbit/s und 1/10 Gbit/s 
Piercing Anschluss für AWG 28-26 flexibel

Kat. 6A, 8-polig, 10/100 Mbit/s und 1/10 
Gbit/s preLink ® IDC für AWG 23/22 
oder AWG 27/26 je nach separat zu 
bestellendem preLink ® Abschlussblock 
(20 82 000 0001 / 20 82 000 0003)

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09155035411
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09155039911
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09155039911
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09451001100
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09451001110
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09451001520
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09451001560
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/19155035290
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/19155031402
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20820000001
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20820000003
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20820020001
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Verbindungstechnik für die Lebensmittelindustrie

Bezeichnung	 Artikelnummer	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Han ® F+B Ethernet-Wanddurchführungen für die Lebensmittelindustrie

Han ® 3 A RJ45  
Buchseneinsätze

Kat. 6A, 8-polig,  
10/100 Mbit/s und 1/10 Gbit/s
IDC für AWG 28-24 starr und flexibel

Kat. 5, 4-polig,  
10/100 Mbit/s
IDC für AWG 24-22 starr und flexibel

Kat. 6A, 8-polig,  
10/100 Mbit/s und 1/10 Gbit/s
IDC für AWG 24-22 starr und flexibel

Kat. 6A, 8-polig,  
10/100 Mbit/s und 1/10 Gbit/s
preLink ® IDC  
für AWG 23/22 starr und flexibel

Kat. 6A, 8-polig,  
10/100 Mbit/s und 1/10 Gbit/s
preLink ® IDC  
für AWG 27/26 starr und flexibel

Kat. 6, 8-polig,  
10/100 Mbit/s und 1/10 Gbit/s
RJ45 Systemkabel  
Buchse auf Steckverbinder

0,15 m
…

10  m

Kat. 6A, 8-polig,  
10/100 Mbit/s und 1/10 Gbit/s 
preLink ® IDC für AWG 23/22  
oder AWG 27/26 je nach separat zu 
bestellendem preLink ® Abschlussblock 
(20 82 000 0001/20 82 000 0003)

Kat. 6, 8-polig,  
10/100 Mbit/s und  
  1/  10 Gbit/s
RJ45 Koppler  
mit Han ® 3 A Adapter

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09452001560
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09455451120
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09455451500
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09455451518
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09455451561
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09455451562
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20820000001
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20820000002
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20820000003
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20820010001
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/20820010002
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Verbindungstechnik für die Lebensmittelindustrie

Bezeichnung	 Artikelnummer	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Han ® F+B Ethernet-Wanddurchführungen für die Lebensmittelindustrie

Han ® 3 A Adapter  
für HIFF Einsätze

Han ® F+B Adapter  
für Han ® 3 A Einsätze

Han ® F+B  
Anbaugehäuse

Zubehör

Gerade Bauform

Abdeckkappe  
für Han ® F+B 
Anbaugehäuse

Gewinkelte Bauform

Kupplungsgehäuse

https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09155030301
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09155030901
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09155031701
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09155035401
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09155039911
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09155039911
https://b2b.harting.com/ebusiness/DE/search/09455150024



